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TECHNICKY POPIS
Obj. cislo
DN 25 MEI66911 GCR

TECHNICKE UDAIE

TECHNICKY POPIS

Obj. éislo
DN 25 MEI66931GCR

TECHNICKE UDAIE

TECHNICKY POPIS

0Obj. cislo

2 okruhy MEIE6801.2 GCR
3okruhy MEI66801.3 GCR

TECHNICKE UDAIE

Cerpadlové skupiny UK ALPHA2 (nesmésovany okruh)

Kompletni sestava s obehovym cerpadlem (180 mm), dvema
trojcestnymi kulovymi kohouty, zpétnou klapkou véetnée vzduchove
propusti ve zpétnem okruhu, dva kontaktni teplomeéry integrovane
v rukojeti kulového kohoutu, kulovy kohout pod cerpadlem, izolace
EPP, propojovaci dily, vse kompletné smontovano.

Doporuceneé ceny bez DPH

DN 25

Horni pfipojka G1"IG

Dolni pfipojka Sroubeni G 1" 1G

Cerpadlo 180mm Grundfos ALPHA2 25-40

Vzdalenost os 125mm

Material konstruke. dilt mosaz, izolace EPP

Rozmery ccaV 400 x $ 250 x H 225mm

Material tésnéni PTFE (teflon)
bezazbestove téesneni, EPDM

Indikace teploty 0azi120°C

Provozni teplota az 110 °C

Provozni tlak PN 6

Hodnota KVs 6.9

DN 25

Cerpadlové skupiny MK ALPHA2 (smésovany okruh)

trojcestny T-smésovac s plynule nastavitelnym obtokem

Kompletni sestava s obehovym cerpadlem (180 mm), dvéma
trojcestnymi kulovymi kohouty, zpétnou klapkou véetné vzduchove
propusti ve zpetnem okruhu, dva kontaktni teplomeéry integrovane
v rukojeti kuloveho kohoutu, smésovac, izolace EPP, propojovaci
dily, servomotor, vSe kompletné smontovano.

DN 25

Horni pfipojka G1"IG

Dolni pfipojka Sroubeni G 1" IG

Cerpadlo 180mm Grundfos ALPHAZ2 25-40

Vzdalenost os 125mm

Material konstruke. dill mosaz, izolace EPP

Rozmeéry ccaV 400 x S 250 x H 225mm

Material tésnéni PTFE (teflon)
bezazbestoveé tésnéni, EPDM

Indikace teploty 0az120°C

Provozni teplota az 110 °C

Provozni tlak PN B i

Hodnota KVs |

Servomotor 230 V/50Hz, 140 s 90°, 5 Nm

Rozdélovac pro 2, 3 topné okruhy

Izolace EPP, s dvéma nebo tfemi pfipojovacimi pary nahoru (G 1
1/2" 1G) a jednim parem dolli (G 1" AG), pro ¢erpadlové skupiny UK/
MK, v€etné paru konzali na zed.

3 m?/hod, 70 kW, pfi At 20 °C, pfipojky 1" vnéjsi zavit.

2 okruhy
3 okruhy




