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MALÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

NOVÉ OHŘÍVAČE ŘADY TREND N

ROZMĚRY 
[mm]

TREND  
5 VP

TREND  
10 VP

TREND  
15 VP

TREND  
5 AP

TREND  
10 AP

TREND 
5 P

TREND 
10 P

TREND 
15 P

A 340 430 520 340 430 340 430 520

Výška 340 430 520 340 430 340 430 520

Šířka 285 285 285 285 285 285 285 285

Model TREND  
5 VP

TREND  
10 VP

TREND  
15 VP

TREND  
5 AP

TREND  
10 AP

TREND 
5 P

TREND 
10 P

TREND 
15 P

Objem [l] 5 10 15 5 10 5 10 15

Instalace dolní vývody dolní vývody dolní vývody dolní vývody dolní vývody horní vývody horní vývody horní vývody

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt
Napájení [V/Hz] 
1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50  230/50 230/50 230/50 230/50

Celkový příkon 
topných těles [W] 1500 1500 1500 1500 2000 1500 2000 2000

Doba ohřevu vody
z 12 na 65°C [hod] 20 35 45 20 20 20 20 35

Mix vody ohřáté na 
37°C [l] 11 21 32 11 21 11 21 32

Tepelné ztráty 
[kWh/24 h] 0,29 0,36 0,43 0,29 0,36 0,29 0,36 0,43

Průměrná tloušťka 
izolace [mm] 32 32 32 32 32 32 32 32

Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2“

Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

El. přípojení (kabel) ano ano ano ano ano ano ano ano

Energetická třída A A A A A A A A

Hmotnost [kg] 6,8 7,6 9,2 6,4 7,5 6,6 7,6 9
Objednací číslo 
[zkratka 1]

QTETREND5VP QTETREND10VP QTETREND15VP QTETREND5AP QTETREND10AP QTETREND5P QTETREND10P QTETREND15P

ENERGETICKÁ ÚSPORA - Bezfreonová CFC-free izolace o tloušť-
ce více než 32 mm je vyrobena na základě speciální receptury 
penopolyurethanové pěny s vysokou hustotou. Je charakterizo-
vána jedním z nejlepších koeficientů teplené vodivosti ( =0,022) 
s garancí minimálních tepelných ztrát a dosažení maximálních 
finančních úspor.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST - Nová technologie zirkonového smaltu 
- Přidáním Zirkonia do receptury smaltovaných nátěrů se výrazně 
posiluje jeho odolnost vůči vysokým teplotám vodního vypařová-
ní. Zirkoniový smaltový nátěr chrání ohřívače v průběhu provozu,  
v závislosti na různých charakteristikách vody.
ANTICALC - Technologie suchého ohřevu - Topná tělesa jsou 
uložena ve speciálních tepelno-transportních jímkách a nejsou 
v přímém kontaktu s vodou. Tato technologie, na rozdíl od 
běžných topných těles, významně eliminuje poškození topných 
spirál usazováním vodního kamene a tak podstatně prodlužuje 

TREND 5 P/10 P/15 P - tlakový pod odběrné místo - objem 5/10/15 litrů

TREND 5 AP/10 AP - tlakový nad odběrné místo - objem 5/10 litrů

TREND 5 VP/10 VP/15 VP - beztlakový nad odběrné místo - objem 5/10/15 litrů
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TREND 5 P/10 P/15 P
Malý tlakový elektrický ohřívač vody pod 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

TREND 5 AP/10 AP
Malý tlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10 litrů 

TREND 5 VP/10 VP/15 VP
Malý beztlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

Model TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

Objem [l] 5 10 15 5 10 5 10 15 5

Instalace dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

Celkový příkon topných těles [W] 1500 1500 1500 1500 2000 1500 2000 2000 2000
Doba ohřevu vody z 12 na 65°C 
[min] 20 35 45 20 20 20 20 35 15

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 11 21 32 11 21 11 21 32 11
Tepelné ztráty [kWh/24 h] 0,29 0,36 0,43 0,29 0,36 0,29 0,36 0,43 0,32
Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 32 32 32 32 32 20
Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Elektrické připojení
(kabel s vidlicí) ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Energetická třída* A A A A A A A A D
Hmotnost [kg] 6,8 7,6 9,2 6,4 7,5 6,6 7,6 9 4,4
* Údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 812/2013, jakož i aktuálním požadavkům EN 50440 pro ohřívače vody.

ROZMĚRY [mm] TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

A 340 430 520 340 430 340 430 520 427
B 80 80 80 80 80 80 80 80 65
VÝŠKA 340 430 520 340 430 340 430 520 427
ŠÍŘKA 285 285 285 285 285 285 285 285 285

• Dodáván včetně instalační sady (a vodovodní baterie u 
modelu TREND VP a TREND NB).

• Modely TREND P, TREND AP, TREND N s možností přímého 
napojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).

• Vnější otočný termostat v rozsahu do 75°C.
• Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
• Podsvícený spínač ohřevu vody.
• Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem 

se speciální recepturou odolným vůči poškození.
• ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné 

vodivosti zaručuje menší tepelné straty, jako jsou 
evropské standardy.

• „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
• Anodová ochrana.
• Záruka 5 let na nádobu ohřívače.

NOVÝ
email

Zr

TREND 5VP/10VP/15VP

TREND 5 VP
TREND 10 VP
TREND 15 VP

TREND 5 N
TREND 5 NB

TREND 5 N/5 NB
Malý nerezový tlakový elektrický ohřívač 
vody pod odběrné místo – objem 5 litrů

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

TREND 5AP/10AP

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

TREND 5P/10P/15P

TREND 5 P
TREND 10 P
TREND 15 P

TREND 5 AP
TREND 10 AP

TREND 5N5P/10P/15P

Odolnější balení

Nový moderní design

Inovována suchá technologie ohřevu

Větší tloušťka stěn pro delší životnost

životnost a správnou funkci přístroje. Díky použití dvou topných 
těles v ohřívači a jejich nezávislému (paralelnímu) elekrickému 
zapojení nepřichází zákazník o zásobu teplé vody.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŮČI KOROZI - Ohřívač vody Q-ter-
mo řady TREND (ne TREND N) je vybaven anodovou ochranou 
s dvojnásobnou kapacitou oproti konkurenčním ohřívačům, při-
čemž modely od 50L do 1000L jsou vybaveny dvěma anodo-
vými tyčemi současně. Tato vlastnost garantuje efektivní ochranu 
zvláště v případech vyššího obsahu kyslíku ve vodě a značně 
prodlužuje životnost ohřívače. Fungování anodové ochrany lze 
snadno kontrolovat použitím zabudovaného anoda testeru.

Proč si vybrat ohřívače vody Q-termo
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TREND 5 P/10 P/15 P
Malý tlakový elektrický ohřívač vody pod 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

TREND 5 AP/10 AP
Malý tlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10 litrů 

TREND 5 VP/10 VP/15 VP
Malý beztlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

Model TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

Objem [l] 5 10 15 5 10 5 10 15 5

Instalace dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

Celkový příkon topných těles [W] 1500 1500 1500 1500 2000 1500 2000 2000 2000
Doba ohřevu vody z 12 na 65°C 
[min] 20 35 45 20 20 20 20 35 15

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 11 21 32 11 21 11 21 32 11
Tepelné ztráty [kWh/24 h] 0,29 0,36 0,43 0,29 0,36 0,29 0,36 0,43 0,32
Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 32 32 32 32 32 20
Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Elektrické připojení
(kabel s vidlicí) ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Energetická třída* A A A A A A A A D
Hmotnost [kg] 6,8 7,6 9,2 6,4 7,5 6,6 7,6 9 4,4
* Údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 812/2013, jakož i aktuálním požadavkům EN 50440 pro ohřívače vody.

ROZMĚRY [mm] TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

A 340 430 520 340 430 340 430 520 427
B 80 80 80 80 80 80 80 80 65
VÝŠKA 340 430 520 340 430 340 430 520 427
ŠÍŘKA 285 285 285 285 285 285 285 285 285

• Dodáván včetně instalační sady (a vodovodní baterie u 
modelu TREND VP a TREND NB).

• Modely TREND P, TREND AP, TREND N s možností přímého 
napojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).

• Vnější otočný termostat v rozsahu do 75°C.
• Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
• Podsvícený spínač ohřevu vody.
• Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem 

se speciální recepturou odolným vůči poškození.
• ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné 

vodivosti zaručuje menší tepelné straty, jako jsou 
evropské standardy.

• „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
• Anodová ochrana.
• Záruka 5 let na nádobu ohřívače.

NOVÝ
email

Zr

TREND 5VP/10VP/15VP

TREND 5 VP
TREND 10 VP
TREND 15 VP

TREND 5 N
TREND 5 NB

TREND 5 N/5 NB
Malý nerezový tlakový elektrický ohřívač 
vody pod odběrné místo – objem 5 litrů

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288
A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

TREND 5AP/10AP

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288
A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

TREND 5P/10P/15P

TREND 5 P
TREND 10 P
TREND 15 P

TREND 5 AP
TREND 10 AP

TREND 5N 5AP/10AP
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TREND 5 P/10 P/15 P
Malý tlakový elektrický ohřívač vody pod 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

TREND 5 AP/10 AP
Malý tlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10 litrů 

TREND 5 VP/10 VP/15 VP
Malý beztlakový elektrický ohřívač vody nad 
odběrné místo – objem 5/10/15 litrů

Model TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

Objem [l] 5 10 15 5 10 5 10 15 5

Instalace dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

dolní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

horní 
vývody

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

1/N/PE ~ 
230/50

Celkový příkon topných těles [W] 1500 1500 1500 1500 2000 1500 2000 2000 2000
Doba ohřevu vody z 12 na 65°C 
[min] 20 35 45 20 20 20 20 35 15

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 11 21 32 11 21 11 21 32 11
Tepelné ztráty [kWh/24 h] 0,29 0,36 0,43 0,29 0,36 0,29 0,36 0,43 0,32
Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 32 32 32 32 32 20
Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24 IP 24
Elektrické připojení
(kabel s vidlicí) ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Energetická třída* A A A A A A A A D
Hmotnost [kg] 6,8 7,6 9,2 6,4 7,5 6,6 7,6 9 4,4
* Údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (EU) č. 812/2013, jakož i aktuálním požadavkům EN 50440 pro ohřívače vody.

ROZMĚRY [mm] TREND
5 VP

TREND
10 VP

TREND
15 VP

TREND
5 AP

TREND
10 AP

TREND
5 P

TREND
10 P

TREND
15 P

TREND
5 N

A 340 430 520 340 430 340 430 520 427
B 80 80 80 80 80 80 80 80 65
VÝŠKA 340 430 520 340 430 340 430 520 427
ŠÍŘKA 285 285 285 285 285 285 285 285 285

• Dodáván včetně instalační sady (a vodovodní baterie u 
modelu TREND VP a TREND NB).

• Modely TREND P, TREND AP, TREND N s možností přímého 
napojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).

• Vnější otočný termostat v rozsahu do 75°C.
• Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
• Podsvícený spínač ohřevu vody.
• Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem 

se speciální recepturou odolným vůči poškození.
• ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné 

vodivosti zaručuje menší tepelné straty, jako jsou 
evropské standardy.

• „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
• Anodová ochrana.
• Záruka 5 let na nádobu ohřívače.

NOVÝ
email

Zr

TREND 5VP/10VP/15VP

TREND 5 VP
TREND 10 VP
TREND 15 VP

TREND 5 N
TREND 5 NB

TREND 5 N/5 NB
Malý nerezový tlakový elektrický ohřívač 
vody pod odběrné místo – objem 5 litrů

285

A

288

A

288
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100
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100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

TREND 5AP/10AP

285

A

288

A

288
285

100

285
100

A

B

B

100

288

285

A

288
A

288
285

100

285
100

A
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B

100

288

TREND 5P/10P/15P

TREND 5 P
TREND 10 P
TREND 15 P

TREND 5 AP
TREND 10 AP

TREND 5N

5VP/10VP/15VP
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ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY URČEN PRO VERTIKÁLNÍ INSTALACI

Model TREND 50 N TREND 80 N TREND 100 N TREND 120 N TREND 150 N TREND 200 N

Objem [l] 50 80 100 120 150 200

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50  230/50 230/50 230/50

Celkový příkon topných těles
[W]

1600 2000 2000 2000 2400 2400

Doba ohřevu vody
z 12 na 65°C [hod]

1,9 3 3,8 3,5 4,2 5,5

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 126 195 250 297 378 494

Tepelné ztráty pri 65°C
[kWh/24 h]

0,93 1,42 1,51 1,98 2,38 2,75

Průměrná tloušťka izolace
[mm]

25 25 25 25 35 35

Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

Elektrické krytí IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4

Energetická třída C D/C* C D/C* D/C* D/C*

Hmotnost [kg] 19,7 25,1 28,5 31,9 39,1 48,5

Objednací číslo [zkratka 1] QTESTREND50N QTESTREND80N QTESTREND100N QTESTREND120N QTESTREND150N QTESTREND200N

ROZMĚRY 
[mm]

TREND 
50 N

TREND 
80 N

TREND  
100 N

TREND  
120 N

TREND  
150 N

TREND  
200 N

A 340 500 570 750 950 1230

B 480 650 800 930 1125 1400

C 527 697 847 977 1172 1447

D 495 495 495 495 495 495

E 509 509 509 509 509 509

Výška 527 697 847 977 1172 1447

Šířka 495 495 495 495 495 495

1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 3 (ukazatel teploty), 4 (kolečko otočného termostatu)
  2   1 
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Ohřívače s novým designem a technologií ANTICALC se zvýšenou 
odolností vůči působení vodního kamene - ideální do oblastí s vysoce 
vápenatou i měkkou vodou.

•	 Technologie ANTICALC s dvěma suchými v ocelové objímce 
chráněnými a na sobě nezávisle zapojenými el. tělesy.

•	 Nově zesílené stěny vnitřní nádrže pro delší životnost.
•	 Nový moderní design přístroje.
•	 „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Vnější otočný termostat v rozsahu do 70 °C (ohřívače v objemu 30L 

do 80 °C, 50L do 65 °C).
•	 Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
•	 Externí ukazatel teploty a podsvícený spínač ohřevu vody.
•	 Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným 

vůči poškození.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti 

zaručuje menší tepelné ztráty, jako jsou evropské standardy.
•	 Tlakový pojistný ventil součástí balení.
•	 Doporučený objem expanzní nádoby: 

Trend 30-50 = 2L, Trend 80 = 3L 
Trend 100-150 = 5L, Trend 200 = 8L.

•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.

Nový moderní design
ohřívačů TREND N

TREND 50N, TREND 80N, TREND 100 N, TREND 120 N, TREND 150 N, TREND 200 N

– objem 50/80/100/120/150/200 litrů

* platné od 09/2017; zásobníky v energetické třídě D - do vyprodání zásob

Rabatní skupina L4IM
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ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY URČEN PRO HORIZONTÁLNÍ INSTALACI

Model TREND 80 HM TREND 100 HM TREND 120 HM TREND 150 HN TREND 200 HM

Objem [l] 80 100 120 150 200

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Celkový příkon topných těles [W] 2000 2000 3000 3000 3000

Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [hod] 2,6 3,4 4 4,2 5,5

Mix vody ohřáté na 40°C [l] 113 130 162 183 272

Tepelné ztráty [kWh/24 h] 1,01 1,25 1,35 1,11 1,50

Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 43 43

Napojení na vodu 1/2" 1/2" 1/2“ 1/2" 1/2" 

Elektrické krytí IP X1 IP X1 IP X1 IP X1 IP X1

Energetická třída D D D D D

Hmotnost [kg] 24,5 29,5 33 51 56

Objednací číslo [zkratka 1] QTETREND80HM QTETREND100HM QTETREND120HM QTETREND150HM QTETREND200HM

Rozměry  
[mm]

TREND  
80 HM

TREND  
100 HM

TREND  
120 HM

TREND 
150 HM

TREND 
200 HM

A 825 1000 1165 1015 1255

B 740 915 1080 930 1170

C 175 175 175 190 190

D 460 460 460 586 586

E 96 96 96 96 96

F 474 474 474 595 595

M 415 587 753 560* 780*

TREND 80 HM, TREND 100 HM, TREND 120 HM, TREND 150 HM a TREND 200 HM

– objem 80/100/120/150/200 litrů

1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 3 (ukazatel teploty), 
4 (kolečko otočného termostatu)

* modely 150HM a 200HM jsou dodávány s přídavnými závěsnými 
konzolami (obručemi)

•	 Nový moderní design přístroje.
•	 Nově zesílené stěny vnitřní nádrže pro delší životnost.
•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Vnější otočný termostat v rozsahu do 75 °C (model HN do 80 °C).
•	 Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
•	 „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
•	 Externí ukazatel teploty a podsvícený spínač ohřevu vody.
•	 Nádoba smaltovaná vyso pce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči 

poškození se speciální recepturou.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje 

menší tepelné ztráty jako jsou evropské standardy.
•	 Tlakový pojistný ventil součástí balení.
•	 Modely o objemu 150 a 200 L jsou vybaveny speciálními závěsnými 

konzolami (obručemi) pro snazší montáž.
•	 Doporučený objem expanzní nádoby: Trend 80 = 3L, Trend 100-150 = 5L, 

Trend 200 = 8L.
•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.

Rabatní skupina L4IM

TREND 80HM/100HM/120HM/150HM/200HM
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Ohřívače TREND N
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KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY URČEN PRO VERTIKÁLNÍ INSTALACI

Model TREND 150 KLN TREND 150 KPN TREND 200 KLN TREND 200 KPN

Objem [l] 150 150 200 200

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50

Celkový příkon topných těles [W] 2 400 2 400 2 400 2 400

Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [hod] 4,1 4,1 5,5 5,5

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 378 378 494 494

Tepelné ztráty [kWh/24 h] 1,11 1,11 1,50 1,50

Teplosměnná plocha výměníku [m²] 0,81 0,81 0,81 0,81

Jmenovitý výkon horního výměníku [W] 24 000 24 000 24 000 24 000

Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 32

Napojení na vodu / topení 3/4" / 1“ 3/4“ / 1“ 3/4“ / 1“ 3/4“ / 1“

Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Energetická třída C C C C

Hmotnost [kg] 60 60 70 70

Objednací číslo [zkratka 1] QTESTREND150KLN QTESTREND150KPN QTESTREND200KLN QTESTREND200KPN

ROZMĚRY [mm] TREND 150 KLN/KPN TREND 200 KLN/KPN

A 1200 1474

B 110 110

C 1160 1431

D 496 496

E 1050 1050

F 150 224

G 510 510

I 243 243

J 340 340

Výška 1200 1474

Šířka 496 496

TREND 150 KLN, TREND 150 KPN, TREND 200 KLN, TREND 200 KPN,

– objem 150/200 litrů
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1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 6 (vstup topné vody), 
7 (výstup topné vody), 8 (cirkulace)

Rabatní skupina L4AS

Ohřívače s technologií ANTICALC se zvýšenou odolností vůči působení vodního 
kamene - ideální do oblastí s vysoce vápenatou i měkkou vodou.

•	 Ohřev vody elektrickými tělesy a trubkovým tepelným výměníkem s možností 
napojení na objekty s teplovodním ústředním vytápěním.

•	 Napojení tepelného výměníku z boční strany: KL - levé napojení, KP - pravé 
napojení (z pohledu čelem k ohřívači).

•	 Technologie ANTICALC s jednou keramickou spirálou v ocelové objímce 
chráněnými a na sobě nezávisle zapojenými elektrickými tělesy.

•	 Nově zesílené stěny vnitřní nádrže pro delší životnost.
•	 Moderní funkční design přístroje.
•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Vnější otočný termostat v rozsahu do 65 °C.
•	 Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
•	 „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
•	 Externí ukazatel teploty a podsvícený spínač ohřevu vody.
•	 Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči 

poškození se speciální recepturou.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje 

menší tepelné ztráty, jako jsou evropské standardy.
•	 Anodová ochrana nádoby - výrazně prodlužuje životnost ohřívače.
•	 Tlakový pojistý ventil.
•	 Doporučený objem expanzní nádoby: Trend 150 = 5L, Trend 200 = 8L.
•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.
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KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY URČEN PRO VERTIKÁLNÍ INSTALACI

Model TREND 80 KL TREND 80 KP TREND 120 KL TREND 120 KP

Objem [l] 80 120 120

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50

Celkový příkon topných těles [W] 2 000 2 000 2 000 2 000

Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [hod] 2,6 2,6 3,6 3,6

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 195 195 297 297

Tepelné ztráty [kWh/24 h] 1,01 1,01 1,35 1,35

Teplosměnná plocha výměníku [m²] 0,49 0,49 0,65 0,65

Jmenovitý výkon horního výměníku [W] 11 000 11 000 21 000 21 000

Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 32

Napojení na vodu / topení 1/2“ / 1/2“ 1/2“ / 1/2“ 1/2“ / 1/2“ 1/2“ / 1/2“

Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Energetická třída B B B B

Hmotnost [kg] 35 35 46 46

Objednací číslo [zkratka 1] QTESTREND80KL QTESTREND80KP QTESTREND120KL QTESTREND120KP

ROZMĚRY [mm] TREND 80 KL/KP TREND 120 KL/KP

A 1060 1160

B 80 96

C 980 1080

D 385 460

E - -

F 145 175

G 400 474

I 110 165

J 450 450

Výška 1060 1160

Šířka 385 460

TREND 80 KL, TREND 80 KP, TREND 120 KL, TREND 120 KP,

– objem 80/120 litrů

1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 3 (ukazatel teploty), 4 (ovláda-
cí panel), 5 (nátrubek pro jímku čidla G1/2“), 6 (vstup topné vody), 
7 (výstup topné vody)

Rabatní skupina L4AS

Ohřívače s technologií ANTICALC se zvýšenou odolností vůči působení vodního 
kamene - ideální do oblastí s vysoce vápenatou i měkkou vodou.

•	 Ohřev vody elektrickými tělesy a trubkovým tepelným výměníkem s možností 
napojení na objekty s teplovodním ústředním vytápěním.

•	 Napojení tepelného výměníku z boční strany KL - levé napojení, KP - pravé 
napojení (z pohledu čelem k ohřívači).

•	 Nátrubek na jímku pro čidlo (model KL a KP).
•	 Technologie ANTICALC s dvěma suchými v ocelové objímce chráněnými 

a na sobě nezávisle zapojenými el. tělesy.
•	 Nově zesílené stěny vnitřní nádrže pro delší životnost.
•	 Moderní funkční design přístroje.
•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Vnější otočný termostat v rozsahu do 75 °C.
•	 Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
•	 „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
•	 Externí ukazatel teploty a podsvícený spínač ohřevu vody.
•	 Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči 

poškození se speciální recepturou.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje 

menší tepelné ztráty jako jsou evropské standardy.
•	 Tlakový pojistný ventil.
•	 Doporučený objem expanzní nádoby: Trend 80 = 3L, Trend 120 = 5L.
•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.
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1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 3 (ukazatel teploty), 4 (ovládací 
panel), 5 (vstup topné vody), 6 (výstup topné vody)

* modely 150HKM a 200HKM jsou dodávány s přídavnými závěsnými 
konzolami (obručemi)
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Model TREND 80 HKM TREND 120 HKM TREND 150 HKM TREND 200 HKM

Objem [l] 80 120 150 200

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50

Celkový příkon topných těles [kW] 2 (3) 2 (3) 2 (3) 2 (3)

Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [hod] 2,6 4 5,1 5,9

Mix vody ohřáté na 37°C [l] 195 297 378 494

Tepelné ztráty pri 65°C [kWh/24 h] 1,01 1,35 1,11 1,50

Teplosměnná plocha výměníku [m²] 0,35 0,59 0,59 0,77

Max. výkon horního výměníku [kW] 10 17 17 23

Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 43 43

Napojení na vodu / topení 1/2" / 1/2“ 1/2“ / 1/2“ 1/2“ / 1/2“  1/2“ / 1/2“  

Elektrické krytí IP X1 IP X1 IP X1 IP X1

Energetická třída C C C C

Hmotnost [kg] 28,5 41,5 59,0 67,0

Objednací číslo [zkratka 1] QTETREND80HKM QTETREND120HKM QTETREND150HKM QTETREND200HKM

ROZMĚRY 
[mm]

TREND  
80 HK

TREND  
120 HK

TREND  
150 HK

TREND  
200 HK

A 825 1165 1015 1255

B 740 1080 930 1170

C 175 175 190 190

D 460 460 586 586

E 96 96 96 96

F 474 474 595 595

K 150 150 190 190

L 147 147 180 180

P 300 300 360 360

R 160 160 200 200

M 415 753 560* 780*

TREND 80 HKM, TREND 120 HKM, TREND 150 HKM, TREND 200 HKM

– objem 80/120/150/200 litrů

KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ VODY URČEN PRO HORIZONTÁLNÍ INSTALACI

Rabatní skupina L4AS

•	 Ohřev vody elektrickými tělesy a trubkovým tepelným výměníkem s možností 
napojení na objekty s teplovodním ústředním vytápěním.

•	 „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutí.
•	 Klasický funkční design přístroje.
•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Vnější otočný termostat v rozsahu 0 - 75 °C.
•	 Bezpečnostní vratná pojistka proti přehřátí.
•	 Externí ukazatel teploty.
•	 Podsvícený spínač ohřevu vody.
•	 Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči 

poškození se speciální recepturou.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje 

menší tepelné ztráty jako jsou evropské standardy.
•	 Tlakový pojistný ventil.
•	 Doporučený objem expanzní nádoby: Trend 30-50 = 2L, Trend 80 = 3L, 

Trend 120-150 = 5L, Trend 200 = 8L.
•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.
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Model TREND 80 BKO TREND 100 BKO TREND 120 BKO TREND 150 BKO

Objem [l] 80 100 120 150

Vnitřní povrh nádoby smalt smalt smalt smalt

Napájení [V/Hz] 1/N/PE ~ 230/50 230/50 230/50 230/50

Doba ohřevu vody z 12 na 65°C [min] 15 17 17 18

Tepelné ztráty pri 65°C [kWh/24 h] 1,01 1,25 1,35 1,11

Teplosměnná plocha výměníku [m²] 0,75 0,75 1,05 1,30

Maximální teplota TUV [°C] 80 80 80 80

Jmenovitý výkon horního výměníku* [W] 22 000 22 000 28 000 32 000

Doporučená teplota TUV [°C] 60 60 60 60

Průměrná tloušťka izolace [mm] 32 32 32 43

Napojení na vodu / topení 3/4" / 3/4“ 3/4“ / 3/4“ 3/4“ / 3/4“  3/4“ / 3/4“

Elektrické krytí IP 24 IP 24 IP 24 IP 24

Hmotnost [kg] 36,5 44,5 48,5 64

Objednací číslo [zkratka 1] QTETREND80BKO QTETREND100BKO QTETREND120BKO QTETREND150BKO

* teplota topné vody 80 °C, teplota studené vody 10 °C, teplota ohřáté vody 45 °C, průtok topné vody 1 m3/hod

ROZMĚRY 
[mm] TREND 80 BKO TREND 100 BKO TREND 120 BKO TREND 150 BKO

A 460 460 460 586

B 90 90 90 100

C 835 1015 1180 1025

D 322 322 322 364

E 145 145 145 355

F 230 230 230 190

G 125 125 125 120

H 32 32 32 43

1 - 5 3/4“ 3/4“ 3/4“ 3/4“

6 1/2“ 1/2“ 1/2“ 1/2“

Výška 835 1015 1180 1025

Šířka 460 460 460 586

1 (výstup teplé vody), 2 (vstup studené vody), 3 (cirkulace), 4 (vstup topné vody), 5 (výstup 
topné vody), 6 (výpusť, nátrubek pro jímku čidla), 7 (ukazatel teploty), 8 (jímka pro čidlo 
s Ø10 mm)

TREND 80 BKO, TREND 100 BKO, TREND 120 BKO, TREND 150 BKO

– objem 80/120/150/200 litrů

STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY POD KOTEL

Rabatní skupina L4IM

•	 Ohřev vody s trubkovým tepelným výměníkem určen pro umístění pod 
závěsný kotel s horními vývody resp. vedle závěsného kotle s dolními vývody 
teplovodního výměníku pro snadnější propojení.

•	 Zapojení na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
•	 Možnost napojení na vnější otočný termostat v rozsahu 0 - 75°C.
•	 Externí ukazatel teploty.
•	 Nádoba smaltovaná vysoce odolným zirkonovým nátěrem odolným vůči 

poškození se speciální recepturou.
•	 ECO polyuretanová izolace s nízkým koeficientem tepelné vodivosti zaručuje 

menší tepelné ztráty jako jsou evropské standardy.
•	 Tlakový pojistný ventil.
•	 Aretační nožky pro optimální usazení.
•	 Záruka 2+3 let na nádobu ohřívače.
•	 Připojení cirkulace
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