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Nabízíme řešení pro váš dům • Konzultace zdarma • Zajištěna dostupnost zboží
Fotovoltaika s bateriovým úložištěm je vhodná pro ty, kteří cílí na maximální energetickou soběstačnost 
a nezávislost a hledají ochranu proti možným výpadkům sítě. Hodí se do všech domů o různých velikostech 
s vyšší spotřebou elektrické energie. 

Díky kombinaci fotovoltaiky s bateriovým úložištěm pro ukládání vyrobené energie pokryjete část své 
spotřeby elektřinou, kterou si sami vyrobíte. U takové elektřiny neplatíte žádné distribuční poplatky, které 
tvoří podstatnou část celkové ceny. Navíc máte s bateriovým systémem v případě výpadku stále zálohu 
energie. 

Špičková technologie asymetrických měničů Solax X3-Hybrid 4. generace vám zajistí maximální možné 
využití sluneční energie se zárukou až 10 let.

NAVRHNEME  
ŘEŠENÍ NA MÍRU
Návrh řešení vám 
zpracujeme na míru 
pro vás. Připravíme 
ekonomický model 
návratnosti.

VYŘÍDÍME  
ŽÁDOST O DOTACI
Zajistíme vyřízení dotace. 

Celková výše dotace dle 
regionu až 140 000 Kč

DOPRAVA  
A MONTÁŽ
Zajistíme dodávku 
a instalaci vybrané 
technologie na klíč 
přes vybrané montážní 
partnery.

VÝHODY FOTOVOLTAIKY
• snížení celkových nákladů
• nízké náklady na údržbu

• životnost více jak 25 let
• návratnost cca. 5 let

• energetická soběstačnost 
    v období od března do října

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA ENERGIE
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X3 - HYBRID G4
Hybridní měniče

Funkce

Po registraci zdarma prodloužení záruky na 10 let.

5.0 kW / 6.0 kW / 8.0 kW
10.0 kW / 12.0 kW / 15.0 kW

Vysoce-účinný
•	 podpora až 200% předimenzování na DC vstupu a až 110% AC výstup
•	 vyšší účinnost při nabíjení a vybíjení až 97,5 %
•	 vestavěná funkce sledování zastínění

Bezpečný
•	 IP65 stupeň krytí
•	 vestavěný SPD typ II

Ekonomický
•	 16A DC výstup, podporuje vysoce výkonné solární moduly
•	 až 150 % využitelného FV vstupu
•	 využití přebytečné energie z FV do baterie
•	 nízké startovací vstupní napětí prodlužuje pracovní dobu střídače

Inteligentní
•	 výstup až 150% EPS po dobu 60s
•	 doba přepnutí <10ms
•	 rychlá konfigurace s USB Flash diskem
•	 kompatibilní s lithium-iontovými a olovněnými bateriemi
•	 kompatibilní s CT, regulace zátěže do 0,3 s
•	 inteligentní řízení zátěže při přebytku (např. tepelné čerpadlo), SG ready
•	 paralelní funkce On & Off-grid, 150kW
•	 5 pracovních režimů, 2 nabíjecí periody
•	 připraveno k integraci ke komunitní sdílení energie
•	 třífázový asymetrický výstup maximální výstupní výkon 5 kW na jednu fázi

Číslo Zkratka 1 Název
607784 GBCG-21S-4206 Měnič Solax G4 X3-Hybrid-6.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30599

607785 GBCG-21S-4208 Měnič Solax G4 X3-Hybrid-8.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30596

607786 GBCG-21S-4210 Měnič Solax G4 X3-Hybrid-10.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30597

618893 GBCG-21S-4212 Měnič Solax G4 X3-Hybrid-12.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30889

608213 GBCG-21S-4215 Měnič Solax G4 X3-Hybrid-15.0-D, Wifi 3.0, CT, SVT kód 30890

	 Hybridní měniče SOLAX
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X3 - ULTRA
Hybridní měniče

Funkce

15.0 kW / 20.0 kW
25.0 kW / 30.0 kW

Ekonomický
•	 maximální předimenzování až 200 % vstupního výkonu fotovoltaiky
•	 maximální vstupní proud 36 A na MPPT, podpora vysoce výkonných solárních panelů

Robustní
•	 robustní záloha, doba přepnutí < 10 ms, až 200 % výkonu EPS po dobu 10s
•	 silnější provoz EPS bez baterie

Inteligentní
•	 připraveno na umělou inteligenci, předpovídání výroby solární energie 

a spotřeby v domácnostech, strategie inteligentního řízení spotřeby
•	 VPP ready, SolaX cloud podporuje agregátor zdrojů (2030.5, OpenADR)
•	 podpora funkce inteligentní scény, inteligentní správa zátěže 

(např. tepelné čerpadlo, nabíječka EV)
•	 připravenost na mikrosíť, podpora různých scénářů, jak v síti, tak mimo 

ni, vyrovnávání výkonu mezi PCS a hybridním systémem v reálném čase
•	 podpora režimu plánování 7 x 24 hod.
•	 podpora bezdrátového elektroměru
•	 dva nezávislé porty pro baterie jsou připraveny k rozšíření kapacity baterie

Po registraci zdarma prodloužení záruky na 10 let.

Číslo Zkratka 1 Název
639059 GBCG-21S-3H15P Měnič Solax Hybrid X3H-ULTRA-15KP, CT, WiFi + LAN 3.0, 3 x MPPT

639061 GBCG-21S-3H20 Měnič Solax Hybrid X3H-ULTRA-20K, CT, WiFi + LAN 3.0, 2 x MPPT

645585 GBCG-21S-3H20P Měnič Solax Hybrid X3H-ULTRA-20KP, CT, WiFi + LAN 3.0, 3 x MPPT

639062 GBCG-21S-3H25 Měnič Solax Hybrid X3H-ULTRA-25K, CT, WiFi + LAN 3.0, 3 x MPPT

639064 GBCG-21S-3H30 Měnič Solax Hybrid X3H-ULTRA-30K, CT, WiFi + LAN 3.0, 3 x MPPT
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SolaX X3-IES
Novinka v sortimentu SOLAX

SolaX IES je nový inovovaný All-in-one systém integrující asymetrický 
střídač s novým provedením baterií, který tak přináší ucelený Plug&Play 
designový systém s výkony 4-15kW (v 3f provedení).
Kapacita bateriového úložiště se pohybuje od 10.2 – 30.7kWh, 3-fázové 
provedení.
Bateriové moduly o kapacitě 5,1 kWh lze v rámci jednoho třífázového 
systému rozšířit až na 30,7 kWh, minimální kapacita úložiště je potom 
10,2 kWh (2 bateriové moduly).

Funkce

•	 Vyšší rozsah MPPT 110-950 V (3f)
•	 Zvýšení vybíjecího a nabíjecího proudu – 50 A
•	 Bateriové úložiště v rozsahu 10,2 kWh – 30,7 kWh (3f)
•	 2 x vstup pro komunikační rozhraní (EV Charger)
•	 Plug & Play instalace
•	 Možnost až 200% předimenzování PV
•	 Integrace AC&DC SPD typ II
•	 Nižší startovací napětí – 140 V
•	 Max. proud až 20 A/string
•	 Robustní back up – až 200 % výkonu po dobu 10 s  

+ doba přepnutí <10 ms, podpora půlvlnného zatížení
•	 Instalace ve venkovním postředí -30 °C do 60 °C
•	 Volitelná integrace AFCI

Číslo Zkratka 1 Název
662378 GBCG-21d-3I40 Měnič Solax IES, X3-IES-4.0K, Wifi+LAN 3.0

662379 GBCG-21d-3I50 Měnič Solax IES, X3-IES-5.0K, Wifi+LAN 3.0

662380 GBCG-21d-3I60 Měnič Solax IES, X3-IES-6.0K, Wifi+LAN 3.0

662381 GBCG-21d-3I80 Měnič Solax IES, X3-IES-8.0K, Wifi+LAN 3.0

662382 GBCG-21d-3I100 Měnič Solax IES, X3-IES-10.0K, Wifi+LAN 3.0

662383 GBCG-21d-3I120 Měnič Solax IES, X3-IES-12.0K, Wifi+LAN 3.0

662384 GBCG-21d-3I150 Měnič Solax IES, X3-IES-15.0K, Wifi+LAN 3.0
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Baterie Solax 5.1 kWh TP-HS50E
Novinka v sortimentu

Tento all-in-one systém se vyznačuje bezpečností, vysokým výkonem 
a inteligencí a je přizpůsoben pro obytné a malé komerční a průmyslové 
aplikace.
X3-IES je all-in-one modulárně navržený systém pro ukládání energie, 
který integruje třífázový střídač, BMS a rozšiřitelné bateriové moduly 
v rozsahu od 10kWh do 30kWh

V případě zapojení více než 3 baterií do sloupce (včetně 3), ujistěte se že nosnost podlahy je více než 940 
kg, u čtyřech baterií ve sloupci potom více než 1090 kg. Montáž na zeď v těchto případech není možná.
V případě instalace na zeď při menším počtu baterií ve slupci musí být dosažena minimální tloušťka 
stěny 150 mm.

Funkce

•	 Rozsah napětí baterie: 160 ~ 800 V
•	 Typ baterie: Li-ion (LFP)
•	 Nominální kapacita: 5,1 kWh / 50 Ah
•	 Využitelná energie: 4,6 kWh
•	 Maximální výkon: 5,1 kW
•	 Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 50A
•	 Životnost: > 6000 cyklů

Číslo Zkratka 1 Název
662386 GCBG-690-9I00 Baterie Solax TP-HS50E, 5.1kWh

662385 GBCG-690-9I01 Jednotka BMS, včetně podstavce pro baterie Solax TP-HS50E

662387 GBCG-690-9I02 Příslušenství pro zapojení druhé věže SolaX THS50E – X3 IES
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X3 - HYBRID G4 Příslušenství

Chint DTSU666
601761 GBCB-210-1003 Elektroměr Solax Chint 3 Phase meter bidirectional

Bezdrátový přenos
646992 GBCB-210-1005 Solax Chint Wireless Bridge

Pocket WiFi V3.0
612000 GBCB-210-1014 Solax Pocket WIFI 3.0

Pocket WiFi 3.0 Plus 10s
641677 GBCB-210-10S Solax pocket WIFI 3.0 PLUS 10s / obnovovací frekvence 10 vteřin

Pocket WiFi + LAN 3.0
634494 GBCB-210-1020 Solax Pocket Donngle WIFI+LAN 3.0 / obnovovací frekvence 10 vteřin

	 Hybridní měniče SOLAX - příslušenství
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TRIPLE POWER 5.8
Bateriová úložiště

Funkce

•	 nejbezpečnější LiFePO4

•	 90% DOD

•	 životnost cyklu > 6 000 krát

•	 stupeň ochrany IP55

•	 montáž na podlahu nebo na stěnu

•	 menší vlastní spotřeba

•	 jednoduchá instalace

•	 žádné toxické těžké kovy

Číslo Zkratka 1 Název
613013 GBCG-690-926M Baterie Solax Triple Power T58 V2, 5,8 kWh Master, T-BAT H5.8 V2, UN3480,9, váha 80,6 kg

613014 GBCG-690-926S Baterie Solax Triple Power T58 V2, 5,8 kWh Slave, HV11550 V2, UN3480,9, váha 76,6 kg

	 Bateriová úložiště SOLAX
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TRIPLE POWER S25 a S36
Bateriová úložiště

Nové stohovatelné akumulátory T-BAT-SYS-HV-S2.5 a T-BAT-SYS-HV-S3.6 
s nejbezpečnější technologií LiFePO4, maximální rychlostí nabíjení/vybíjení 
45 A a krytím IP65.

Funkce
•	 jedinečná technologie ohřevu umožňuje neomezené nabíjení a vybíjení 

i v extrémníchpovětrnostních podmínkách a zajišťuje nepřetržitý provoz
•	 s dlouhou životností více než 6000 cyklů.
•	 instalace je díky stohovatelným modulům a předem připraveným 

kabelům velmi snadná a zvládne ji pouze jedna osoba.
•	 rozsah kapacit: S25: 5,1-33,2 kWh | S36: 7,3-47,9 kWh 
•	 možnost rozšíření během životnosti (max. 9 modulů v jedné věži)

Číslo Zkratka 1 Název
639067 GBCG-690-9325 Baterie Solax Triple Power T-BAT-SYS-HV-S2.5

639069 GBCG-690-9336 Baterie Solax Triple Power T-BAT-SYS-HV-S3.6

639065 GBCG-690-931B Řízení baterií MCS0800 – povinné příslušenství

639071 GBCG-690-931C Podstavec pro baterie – pro druhou věž

(LFP)
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BMS - Parallel Box II G2 T58
Baterie T58 Přislušenství

Funkce

* potřebné BMS

•	 určeno pro rozšíření sestav bateriemi T58
•	 hlavní větev (Master port) obsahuje Master T58
•	 vedlejší větev (Slave port) obsahuje pouze baterie Slave T58
•	 umožňuje navýšit kapacitu baterií až na 46 kWh
•	 praktické řešení pro zvýšení kapacity

X1-Hybrid může být připojen na max. 6 baterií.
X3-Hybrid může být připojený na max. 8 baterií.

BMS - Parallel Box - II G2
Slave Master

Baterie 1 *

Baterie 1

Baterie 2

Baterie 2

Baterie 3

Baterie 3

Baterie 4

Baterie 4

Číslo Zkratka 1 Název
641665 GBCG-690-9265 BMS - Parallel Box G2, pro baterie T58

	 Bateriová úložiště SOLAX - příslušenství
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BMS - Parallel Box II V2 G1
Baterie T58 Přislušenství

Funkce

•	 určeno pro rozšíření sestav bateriemi T58
•	 zahrnuje integrovanou BMS pro obě větve (připojují se pouze T58 Slave jednotky)
•	 lze zapojit i pouze jednu větev baterií T58 Slave (bez použití baterie Master)
•	 umožňuje zdvojnásobit kapacitu úložiště (až 46 kWh)
•	 v případě použití obou větví musí být tyto zatíženy rovnoměrně

X1-Hybrid může být připojen na max. 6 baterií.
X3-Hybrid může být připojený na max. 8 baterií.

BMS - Parallel Box - II

Baterie 1

Baterie 1

Baterie 2

Baterie 2

Baterie 3

Baterie 3

Baterie 4

Baterie 4

A

B

Číslo Zkratka 1 Název
634364 GBCG-690-926P Solax BMS - Parallel Box G2, připojení až 8 ks baterií T58

12 Bateriová úložiště SOLAX - příslušenství



Nosný svařenec pro baterie T58

SOLAX RACK 46,4 kWh

Baterie T58 Přislušenství

Baterie T58 Přislušenství

Číslo Zkratka 1 Název
645657 GBCG-690-90CA Rack pro 8 ks baterií SolaX T58

Speciálně navržený rack až pro 8 ks baterií T58. Rack lze osadit dvěma střídači
SolaX X3 - Hybrid, X3 - Ultra nebo jedním střídačem ve spojení 
s BMS Parallel Box.

Funkce
•	 až pro 8 ks baterií T58
•	 nosnost police: 400 kg

•	 celková nosnost: 800 kg
•	 zatížení na jednu nohu: 200 kg

Kompaktní bateriové uložiště o kapacitě až 46,4kWh. 
Jednoduše rozšířitelné řešení pro vnitřní a venkovní kontejnerové řešení.

Číslo Zkratka 1 Název
663426 GBCG-690-464G4 Bateriové uložiště 46,4kWh pro Solax G4, 8xSlave V2, 1xBMS-Parallel Box II V2, 1xrack

661746 GBCG-690-464U Bateriové uložiště 46,4kWh pro Solax Ultra, 6xSlave V2, 2xMaster V2, 1xrack

663427 GBCG-690-464UB Bateriové uložiště 46,4kWh pro Solax Ultra, 7xSlave V2, 1xMaster V2, 1xBMS-Parallel Box II G2 T58, 1xrack
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Podpůrný stavitelný podstavec
Baterie T58 Přislušenství

Číslo Zkratka 1 Název
645327 GBCG-690-90ST Podpůrný stavitelný podstavec pro baterie Solax Triple Power T58

Funkce

•	 celková nosnost: 100 kg
•	 zatížení na jednu nohu: 25 kg

Fixační prvek k zajištění ke stěně
Baterie T58 Přislušenství

Číslo Zkratka 1 Název
645700 GBCG-690-90BW Prvek fixační pro baterie T58 k zajištění ke stěně

Funkce

•	 pro 2 ks baterií SolaX Triple Power T58
•	 délka: 575,5 mm
•	 šířka: 410 mm
•	 výška: 125 mm
•	 hmotnost: 2 kg

14 Bateriová úložiště SOLAX - příslušenství



X3-EPS Parallel box G2
Parallel Box

Funkce

X3-PBOX
60 kW / 150 kW

•	 Jednoduchý: pohodlné zapojení
•	 Spolehlivý: nabízí spolehlivou záložní energii při paralelním zapojení 

Střídač Solax X3-Hybrid poskytuje paralelní připojení, díky kterému může  
být maximálně 10 měničů připojeno v jednom systému a poskytovat vyšší 
výstupní výkon.

Aby bylo možné stabilně dodávat energii některým důležitým velkým 
zátěžím jak ve stavu on-grid, tak off-grid, hybridní systém by měl připojit 
velké přepínací zařízení, aby bylo dosaženo paralelních funkcí za jakýchkoli 
podmínek.

150 kW

60 kW

Číslo Zkratka 1 Název
611170 GBCB-210-10081 Řízení kaskády měničů Solax X3-EPS PBOX-60kW-G2

617284 GBCB-210-10082 Řízení kaskády měničů Solax X3-EPS PBOX-150kW-G2

X3-EPS Parallel Box G2

GRID (INVERTER)

Grid connection

Ratedvoltage

AC frequency

AC output voltage range

Maximum grid input current

Three Phase

220/380V,230/400V,240/415V

50/60Hz

(198～253)/(342～440)V

230/400VA

50/60Hz

Single Phase/Three Phase

220/380V,230/400V,240/415V

50/60Hz

<10s

≤6

21.7A

87A

60kVA

87A

492 x 478 x 183 mm (19.4 x 18.8 x 7.2 inch)

17kg

776 x 740 x 234 mm (30.6 x 29.1 x 9.2 inch)

41kg

-25°C to +40°C (-13°F to +104°F)

0～100 (condensing)

IP65

150kVA

217A

5～10

21.7A

217A

Load connection

Rated voltage

AC frequency

Maximum apparent power

Maximum output current

Switchover time

EPS (INVERTER)

LOAD (BACKUP)

Operating temperature range

Relative humidity range

Dimensions (W × H × D)

Weight

Degree of protection

GENERAL SPECIFICATION

Rated voltage

EPS frequency

Compatible inverter

Maximum EPS input current per channel

Maximum EPS input current

*V2.1Information may be subject to change without notice.650.00015.00

X3-PBOX-60kW-G2 X3-PBOX-150kW-G2

Common Loads Backup Loads

RS485

Grid

Solax 
Meter

PV Battery

Hybrid

Grid Distribution Box

CAN

Hybrid Hybrid

CAN

X3-EPS 
Parallel Box G2

87A 217A

	 Parallel Box SOLAX
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X3 - MIC G2
Síťové měniče

3.0 kW / 4.0 kW / 5.0 kW / 6.0 kW
8.0 kW / 10.0 kW / 12.0 kW / 15.0 kW

Funkce

Po registraci zdarma prodloužení záruky na 10 let.

Vysoká účinnost
•	 maximální účinnost je až 98,3 %
•	 nízké spouštěcí napětí, ultra široký rozsah napětí MPPT
•	 200% předimenzování, 110% přetížení výstupu (kromě 15k modelu)
•	 vestavěná funkce sledování stínů

Bezpečný
•	 IP66 stupeň krytí
•	 vestavěný SPD

Ekonomický
•	 ultra vysoká hustota výkonu
•	 max. vstupní proud 16 A DC, podpora pro solární panel  

s vysokým výkonem

Inteligentní
•	 vestavěné řízení exportního výkonu
•	 vzdálené nastavení a aktualizace
•	 24h monitorování v reálném čase
•	 inteligentní řízení zátěže – tepelné čerpadlo (volitelné)
•	 více metod monitorování, Pocket Wi-Fi/LAN/4G (volitelné)

Číslo Zkratka 1 Název
662355 GBCB-21d-3M01 Měnič Solax X3-MIC-3K-G2, Wifi+LAN

662356 GBCB-21d-3M02 Měnič Solax X3-MIC-4K-G2, Wifi+LAN

662357 GBCB-21d-3M03 Měnič Solax X3-MIC-5K-G2, Wifi+LAN

662358 GBCB-21d-3M06 Měnič Solax X3-MIC-8K-G2, Wifi+LAN

662359 GBCB-21d-3M07 Měnič Solax X3-MIC-10K-G2, Wifi+LAN

662360 GBCB-21d-3M08 Měnič Solax X3-MIC-12K-G2, Wifi+LAN

662361 GBCB-21d-3M09 Měnič Solax X3-MIC-15K-G2, Wifi+LAN

	 Síťové měniče SOLAX
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X3 - PRO G2
Síťové měniče

8.0K-T-D / 10.0K-T-D / 12.0K-T-D / 15.0K-T-D
17.0K-T-D / 20.0K-T-D / 25.0K-R-D / 30.0K-R-D

Funkce

Vysoká účinnost
•	 maximální účinnost je až 98,5 %
•	 nízké spouštěcí napětí, ultra široký rozsah napětí MPPT
•	 150% předimenzování, 110% přetížení výstupu
•	 vestavěná funkce sledování stínů

Bezpečnost
•	 SPD typ II ochrana obou AC a DC
•	 ARC ochrana (volitelná)
•	 stupeň krytí IP66 

Ekonomický
•	 ultra vysoká hustota výkonu
•	 max. vstupní proud 16 A DC, podpora pro solární panel s vysokým výkonem
•	 až 3 MPPT, 2 řetězce

Inteligentní
•	 vestavěné řízení exportního výkonu
•	 vzdálené nastavení a aktualizace
•	 inteligentní řízení zátěže – tepelné čerpadlo (volitelné)
•	 více metod monitorování, Pocket Wi-Fi/LAN/4G (volitelné)

Číslo Zkratka 1 Název
634786 GBCB-21W-3P21 Měnič Solax Pro X3-8K-G2, Wi-fi 3.0

624060 GBCB-21W-3P22 Měnič Solax Pro X3-10K-G2, Wi-fi 3.0

634795 GBCB-21W-3P23 Měnič Solax Pro X3-12K-G2, Wi-fi 3.0

633164 GBCB-21W-3P24 Měnič Solax Pro X3-15K-G2, Wi-fi 3.0

634802 GBCB-21W-3P25 Měnič Solax Pro X3-17K-G2, Wi-fi 3.0

631040 GBCB-21W-3P26 Měnič Solax Pro X3-20K-G2, Wi-fi 3.0

633166 GBCB-21W-3P27 Měnič Solax Pro X3-25K-G2, Wi-fi 3.0

625795 GBCB-21W-3P28 Měnič Solax Pro X3-30K-G2, Wi-fi 3.0
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X3 - MEGA G2
Síťové měniče

40 kW / 50 kW / 60 kW

Funkce

Po registraci zdarma prodloužení záruky na 10 let.

Více energie
•	 maximální účinnost až 98,4 %
•	 rozsah napětí MPPT 180 ~ 1 000 Vdc
•	 maximálně 6 MPPT, 2 řetězce na MPP tracker
•	 150 % PV předimenzování vstupu, 110 % přetížení výstupu
•	 maximální proud 32 A MPPT, 16 A na řetězec

Bezpečnost a spolehlivost
•	 stupeň krytí IP66
•	 ochrana AFCI (volitelná)
•	 oba AC a DC SPD (typ II) uvnitř, typ I SPD je volitelný

Inteligence pro snadnou údržbu a hospodárnost
•	 vestavěné řízení exportního výkonu
•	 vzdálené nastavení a aktualizace
•	 podpora inteligentní diagnostiky I-V křivky
•	 možnost připojení hliníkového AC kabelu
•	 měření proudu pro každý PV string
•	 24hodinové monitorování provozu (volitelné)
•	 komunikace po elektrické síti (PLC) (volitelné)
•	 inteligentní technika chlazení vzduchem má za následek  

dlouhou životnost ventilátorů
•	 díky pokročilé technologii odvodu tepla je systém o více než 10 % lehčí

Číslo Zkratka 1 Název
623450 GBCB-210-3M41 Měnič Solax Mega X3-MGA-40K-G2

633168 GBCB-210-3M41A Měnič Solax X3-MGA-40K-G2, AFCI

621857 GBCB-210-3M51 Měnič Solax Mega X3-MGA-50K-G2

633172 GBCB-210-3M51A Měnič Solax X3-MGA-50K-G2, AFCI

623451 GBCB-210-3M61 Měnič Solax Mega X3-MGA-60K-G2

633173 GBCB-210-3M61A Měnič Solax X3-MGA-60K-G2, AFCI
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X3 - FORTH
Síťové měniče

80 kW / 100 kW / 110 kW
120 kW / 125kW / 136kW / 150kW

Funkce

Více energie
•	 maximální účinnost až 99 %
•	 rozsah napětí MPPT 180 ~ 1 000 Vdc
•	 maximálně 12 MPPT, 2 řetězce na MPP tracker
•	 150 % PV předimenzování vstupu, 110 % přetížení výstupu
•	 maximální proud 32 A MPPT, 16 A na řetězec

Inteligence pro snadnou údržbu a hospodárnost
•	 vestavěné řízení exportního výkonu
•	 vzdálené nastavení a upgrade
•	 24hodinové sledování provozu
•	 podpora inteligentní diagnostiky I-V křivky
•	 podpora funkcí SVG (volitelné)
•	 možnost připojení hliníkového AC kabelu
•	 komunikace po elektrické síti (PLC) (volitelné)
•	 bezpojistkové provedení s inteligentním monitorováním proudu stringů

Číslo Zkratka 1 Název
633181 GBCB-210-3F08A Měnič Solax FORTH X3-FTH-80K, AFCI

626927 GBCB-210-3F10A Měnič Solax Forth X3-FTH-100K, AFCI

632335 GBCB-210-3F11A Měnič Solax Forth X3-FTH-110K, AFCI

627938 GBCB-210-3F12A Měnič Solax Forth X3-FTH-120K, AFCI

634820 GBCB-210-3F13A Měnič Solax X3-FTH-136K-MV, AFCI

633183 GBCB-210-3F15A Měnič Solax FORTH X3-FTH-150K-MV, AFCI
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EV Charger
Wallbox

X3-EVC11K / X3-EVC22K

Funkce

Solution design

•	 volitelná zástrčka nebo zásuvka
•	 vestavěná 30 mA RCD typu A a 6 mA DC ochrana
•	 integrováno s ochranou PEN a bez uzemňovací tyče
•	 šifrovaná komunikace založená na TLS
•	 snadná instalace uvnitř i venku
•	 vytvořte nový zelený systém se stávajícím systémem SOLAX
•	 schopný se 100% zelenou energií generovanou vaší solární nebo větrnou generací
•	 integrovaná funkce RFID
•	 vzdálené nastavení a monitorování pomocí APP a webových stránek
•	 chytré dynamické řízení vyvážení zátěže
•	 nastvení časovače, snížení nákladů během špičky, nízké ceny

Po registraci zdarma prodloužení záruky na 3 roky.

Číslo Zkratka 1 Název
602494 GBCEV-210-113 Wallbox Solax X3-EVC11K (SXH) 3 fáze, zásuvka, 16 A, Wi-fi

601418 GBCEV-210-114 Wallbox Solax X3-EVC11K (PXH) – 3 fáze, výkon 11 kW, kabel 6 m, 16 A, Wi-fi

602498 GBCEV-210-223 Wallbox Solax X3-EVC22K (SXH) 3 fáze, zásuvka, 32A, Wi-fi

622796 GBCEV-210-224 Wallbox Solax X3-EVC22K (PXH)

662342 GBCEV-210-116 Wallbox Solax X3-EVC11K (PLC) 3 fáze, kabel 6 m, 16 A, Wi-fi + CT, LCD, OCPP

645707 GBCEV-210-226 Wallbox Solax X3-EVC22K (PLC) 3 fáze, kabel 6 m, 32 A, Wi-fi + CT, LCD, OCPP

	 Wallbox SOLAX

CT
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SolaX Smart EV Charger G2
Wallbox

Funkce

•	 Chytrá funkce správy RFID karet (součástí balení 2 karty RFID)
•	 Podpora rozúčtování na jednotlivého uživatele
•	 Možnost zapojení až 20 zařízení v jedné sérii
•	 Obsahuje display, LAN + WiFi komunikaci
•	 Podpora DataHub 1000
•	 Vzdálené nastavení a monitorování pomocí webu nebo aplikace
•	 Rozšířené možnosti nabíjecích módu
•	 Volitelná zástrčka nebo zásuvkový výstup
•	 Snadná instalace v interiéru i exteriéru
•	 Podpora více komunikačních protokolů
•	 Schopnost využívat 100% zelenou energii z vaší fotovoltaické elektrárny
•	 Automatické přepínání mezi jednofázovým a třífázovým režimem
•	 Maximalizace využití přebytečné zelené energie v systému s nulovým přetokem
•	 Dálkové ovládání přes chytrou aplikaci
•	 Ochrana proti úniku proudu (30mA AC & 6mA DC)
•	 Inteligentní dynamické řízení zátěže

Číslo Zkratka 1 Název
GBCEV-210-118 Wallbox Solax X3-HAC-11P, 3-fáze, 11 kW, WiFi, Ethernet, RFID

GBCEV-210-227 Wallbox Solax X3-HAC-22P, 3-fáze, 22 kW, WiFi, Ethernet, RFID

634007 GBCEV-210-001 RFID karta pro nabíječku
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SOLAX ESS-AELIO

Komerční bateriové úložiště C&I ESS-AELIO je vysoce 
integrované All-in-One řešení, univerzálního hybridního 
kabinetu pro ukládání energie v průmyslových a komerčních 
aplikacích. 
Kabinet AELIO je k dispozici ve variantách s hybridním 
střídačem o výkonu 50kW nebo 60kW a bateriovým 
úložištěm LiFePO4 o kapacitě 100kWh nebo 200kWh. 
Kabinet AELIO je vybaven vlastním systémem řízení 
spotřeby energie (EMS) a systémem přeměny energie 
(PCS). Možnost lokálního ukládání dat umožňuje analýzu 
a verifikaci po dobu 1 roku.
EMS také umožňuje inteligentní řízení různých provozních 
strategií, plánování na základě cen elektřiny a komplexní 
správu fotovoltaiky, systémů skladování energie, nabíjení 
elektromobilů a generátorů.
Kabinet AELIO je vhodný pro komerční a průmyslové 
aplikace, umožňuje úspory ve špičkách (PeakShaving), 
odezvy na poptávku, záložní režim, integrace fotovoltaiky 
a stabilních křivek odběru. Podporuje také komunitní 
energetiku (VPP), funkci chytrých scénářů a AI ready 
(předpověď výroby a spotřeby solární energie).

Novinka v sortimentu

Číslo Zkratka 1 Název
662372 GBCG-210-3A50 Hybridní měnič SOLAX AELIO X3-AELIO-50K, 50kW

662374 GBCG-210-3A60 Hybridní měnič SOLAX AELIO X3-AELIO-60K, 60kW

662375 GBCG-690-A100 Bateriové uložiště SOLAX AELIO-B100, 100 kWh

662376 GBCG-690-A200 Bateriové uložiště SOLAX AELIO-B200, 200 kWh

	 Komerční bateriové uložiště
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SOLAX ESS-TRENE

Komerční bateriové úložiště C&I ESS-TRENE je 
integrované AC-coupling řešení s univerzálními 
možnostmi použití. Kabinet TRENE poskytuje účinná, 
bezpečná a stabilní inteligentní řešení pro ukládání 
energie.
ESS-TRENE využívá bezpečné bateriové články 280Ah 
LiFePO4 s kapacitou 215 kWh a s životností přes 10 let. 
Kabinet TRENE je vybaven vlastním systémem řízení 
spotřeby energie (EMS) a systémem přeměny energie 
(PCS). Možnost lokálního ukládání dat umožňuje 
analýzu a verifikaci po dobu 1 roku.
EMS také umožňuje inteligentní řízení různých 
provozních strategií, plánování na základě cen elektřiny 
a komplexní správu fotovoltaiky, systémů skladování 
energie, nabíjení elektromobilů a generátorů.
Kabinet TRENE je vhodný pro komerční a průmyslové 
aplikace, umožňuje úspory ve špičkách (PeakShaving), 
odezvy na poptávku, záložní režim, integrace 
fotovoltaiky a stabilních křivek odběru. Podporuje také 
komunitní energetiku (VPP).

Novinka v sortimentu

Číslo Zkratka 1 Název
662377 GBCG-210-T121 Komerční bateriové uložiště TRENE-P100B215, měnič 100kW, uložiště 215kWh
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SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0 (třífázový)

Společnost Huawei FusionSolar Co., Ltd. se zaměřuje na vývoj inovativních fotovoltaických řešení, 
která kombinují nejmodernější technologie v oblasti inteligentních solárních systémů. Její produkty 
jsou dokonale využitelné nejen při realizaci rezidenčních a komerčních projektů, ale také při stavbě 
velkých elektráren. Systémy jsou navrženy tak, aby zvyšovaly svou účinnost a spolehlivost, a tím 
snižovaly provozní náklady na výrobu energie.

Novinka v sortimentu

•	 Asymetrický hybridní měnič
•	 Výkonové řady: 5/6/8/10/12 kW
•	 Možnost připojit až 42 kWh Huawei baterie 

na jeden střídač
•	 Kompatibilní s Huawei optimizéry, není 

potřeba žádná dodatečná kabeláž
•	 Možnost připojit téměř všechny panely, až 16 

A na string

Zkratka 1 Název
RLTCOM_SUN2000-5K-MAP0 Měnič Huawei SUN2000-5K-MAPO, 3-fázový, asymetrický 5kW

RLTCOM_SUN2000-6K-MAP0 Měnič Huawei SUN2000-6K-MAPO, 3-fázový, asymetrický 6kW

RLTCOM_SUN2000-10K-MAP0 Měnič Huawei SUN2000-10K-MAPO, 3-fázový, asymetrický 10kW

RLTCOM_SmartGuard-63A-T0 Back up/emma/WiFi -SmartGuard-63A-T0

RLTCOM_WiFi_FE-AP WiFi dongle FE

RLTCOM_DTSU_250A Elektroměr DTSU666-H 250A

Funkce

	 Hybridní třífázové měniče HUAWEI
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SUN5000-8-12K-MAP0 (třífázový)

•	 Funguje pouze v kombinaci s výkonovými 
optimizéry Huawei

•	 Asymetrický hybridní měnič
•	 Výkonové řady: 8/12 kW
•	 Možnost připojit až 42 kWh Huawei baterie na 

jeden střídač
•	 Kompatibilní s Huawei optimizéry, není 

potřeba žádná dodatečná kabeláž
•	 Možnost připojit téměř všechny panely, až 16 

A na string

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_SUN5000-8K-MAP0 Měnič Huawei SUN5000-8K-MAPO, 3-fázový, asymetrický 8kW

RLTCOM_SUN5000-12K-MAP0 Měnič Huawei SUN5000-12K-MAPO, 3-fázový, asymetrický 12kW

RLTCOM_SmartGuard-63A-T0 Back up/emma/WiFi -SmartGuard-63A-T0

RLTCOM_WiFi_FE-AP WiFi dongle FE

RLTCOM_DTSU_250A Elektroměr DTSU666-H 250A

Zkratka 1 Název
RLTCOM_Opt_600 Optimizér 600W – SUN2000-600W-P

Povinné příslušenství:

Funkce

25Hybridní třífázové měniče HUAWEI Hybridní třífázové měniče HUAWEI



SUN2000-12-25K-MB0 (třífázový)

•	 Ochrana proti zahoření elektrického oblouku 
s podporou umělé inteligence

•	 Kompatibilní s optimalizátory SUN2000-
450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, 
MERC-1300W-P

•	 2 bateriové svorky - Baterie je připravena 
pomocí přímého Plug & Play, není potřeba žádné 
další zařízení ani žádná dodatečná montáž

•	 Vysoká efektivita topologie solárního měniče, 
max. efektivita 98,4 %

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_SUN2000-20K-MB0 Měnič Huawei SUN2000-20K-MB0, 3-fázový, asymetrický 20kW

RLTCOM_SUN2000-25K-MB0 Měnič Huawei SUN2000-25K-MB0, 3-fázový, asymetrický 25kW

RLTCOM_WiFi_FE-AP WiFi dongle FE

RLTCOM_DTSU_250A Elektroměr DTSU666-H 250A

Zkratka 1 Název
RLTCOM_Opt_600 Optimizér 600W – SUN2000-600W-P

RLTCOM_OPTMERC-1100W-P-100 mm Optimizér 1100W – MERC-1100W-P

RLTCOM_OPTMERC-1300W-P-100 mm Optimizér 1300W – MERC-1300W-P

Příslušenství: lze instalovat i bez optimizérů

Funkce
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LUNA2000-5/10/15-S0

•	 Flexibilní investice s 5 kWh modulárním 
designem, škálovatelná od 5 kWh do 30 kWh

•	 100% úroveň vybití (DoD)
•	 Více využitelné energie díky optimalizaci
•	 Bezpečný a spolehlivý výkon s lithium-železo-

fosfátovým akumulátorem (LFP)
•	 Automatické mapování přes aplikaci
•	 Kompatibliní s jedno- a třífazovým měničem
•	 Vadný modul baterie se automaticky odpojí 

a umožňuje další prozvoz systému
•	 Použitelné pro všechny měniče MAP0 a MB0

Rezidenční inteligentní baterie Huawei LUNA2000-
5/10/15-S0 se vyznačuje moderním designem 
a pro zvýšenou bezpečnost používá lithium-železo-
fosfátové články. Modulární design podporuje 
flexibilitu kapacitního rozšíření od 5 do 30 kWh. 
Každý bateriový modul má zabudovaný optimalizátor 
a podporuje nezávislý management nabíjení 
a vybíjení. Starší a nové bateriové moduly mohou 
být používány společně k plnému využití potenciálu 
každé baterie.

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_BM-5-E0 Rezidenční baterie Huawei LUNA2000-5-S0, výkon 5kWh

RLTCOM_DC-DC Řídící modul BMS pro baterii LUNA2000-5-S0

Funkce

	 Bateriové uložiště HUAWEI
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LUNA2000 7/14/21 S1

•	 Nový design
•	 Vyšší kapacita: flexibilní investice s modulární konstrukcí 

7 kWh, škálovatelná od 7 kWh do 84 kWh
•	 Vyšší maximální výstupní výkon a špičkový výstupní 

výkon: 3,5 kW/7 kW/10,5 kW
•	 Modul + optimalizace, o 40 % více využitelné energie
•	 Inteligentní supperior kit, 15 s rychlé hašení požáru
•	 Vestavěná topná fólie, odolná vůči velmi nízkým 

teplotám
•	 Vysoce pevná skříň, odolná tlaku až 5T
•	 Vylepšená havarijní ochrana s pozitivní odolností proti 

kyslíku, eliminující riziko požáru
•	 Vylepšená ochrana 40 cm pod vodou
•	 Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) článek
•	 Kompatibilní s jedno- a třífázovým měničem
•	 Použitelné pro všechny měniče MAP0 a MB0

Rezidenční ESS baterie LUNA S1 se zcela novým 
inovativním řešením LUNA2000-7/14/21-S1 (LUNA S1 
v kapacitách 7, 14 a 21 kWh). Baterie je pro zajištění 
stabilního řízení dodávek energie vybavena 5vrstvou 
bezpečnostní ochranou a zároveň přináší řadu výhod 
i pro instalatéry, jelikož umožňuje snadnou instalaci, 
bez jinak nutného propojování jednotlivých modulů.

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_BM-7-E1 Rezidenční baterie Huawei LUNA2000-7-S1, výkon 6,9kWh

RLTCOM_DC-DC-10KW-C1 Řídící modul BMS pro baterii LUNA2000-7-S1

Funkce
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Chytrá nabíječka

HUAWEI Smart Charger přichází s jedinečným 
preferovaným režimem FV napájení, který 
upřednostňuje solární nabíjení vašich elektrických 
vozidel a maximalizuje spotřebu zelené energie.
Podporuje třífázové přepínání na jednofázové, 
poskytuje dosažitelný nabíjecí výkon již od 1,4 kW 
a maximalizuje využití vašeho FV systému.
*Platí pouze pro třífázovou inteligentní nabíječku pracující v prefero-
vaném režimu PV.

Click-in design - pro rychlou instalaci za 15 minut

Flexibilní nabíjení, exkluzivně pro vás.
Tři režimy ověřování včetně aplikace FusionSolar, 
karty RFID a Bluetooth vám umožní flexibilně připojit 
váš elektromobil k chytré nabíječce a užívat si 
exkluzivní službu. 
Ať už je to soused, přítel nebo někdo jiný, můžete 
jim udělit povolení k nabíjení v aplikaci FusionSolar 
autorizací účtu.

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_SCharger-22KT-S0 Chytrá nabíječka Huawei SCharger-22KT-S0, 3-fázová, výkon 22kW

	 Nabíječky HUAWEI
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Síťové střídače Huawei integrují nejmodernější 
digitální a internetovou techniku spolu s rezidenční 
fotovoltaickou technikou. Přináší Vám tak 
optimalizovanou solární výrobu elektřiny, vestavěné 
rozhraní pro snadné připojení akumulátorové baterie 
a chytrý energetický management domácnosti. 
Síťové střídače Huawei jsou také navíc kompatibilní 
s bateriemi Luna.

Povinné příslušenství pro SUN5000-150K-MG0 :

Novinka v sortimentu

Zkratka 1 Název
RLTCOM_30KM3 Měnič síťový Huawei SUN2000-30KTL-M3, 3-fázový, výkon 30kW

RLTCOM_36KM3 Měnič síťový Huawei SUN2000-36KTL-M3, 3-fázový, výkon 36kW

RLTCOM_40M3 Měnič síťový Huawei SUN2000-40KTL-M3, 3-fázový, výkon 40kW

RLTCOM_50KM3 Měnič síťový Huawei SUN2000-50KTL-M3, 3-fázový, výkon 50kW

RLTCOM_100KM2 Měnič síťový Huawei SUN2000-100KTL-M2, 3-fázový, výkon 100kW

RLTCOM_150KM2 Měnič síťový Huawei SUN2000-150K-MG0, 3-fázový, výkon 150kW

Zkratka 1 Název
RLTCOM_OPTMERC-1100W-P-100mm Optimizér 1100W – MERC-1100W-P

RLTCOM_OPTMERC-1300W-P-100mm Optimizér 1300W – MERC-1300W-P

Zkratka 1 Název
RLTSUN5000-150K-MG0 Měnič síťový Huawei SUN5000-150K-MG0, 3-fázový, výkon 150kW

Síťové třífázové měniče

	 Síťové měniče HUAWEI

30 Síťové měniče HUAWEI



Ať už jde o úspory na účtech za elektřinu, snížení 
uhlíkové stopy nebo překonání neočekávaných 
výpadků, on/off-grid ESS od Huawei vám poskytuje 
inovativní a spolehlivé řešení pro udržitelnější 
podnikání.
Detekce každého článku baterie v reálném čase 
umožňuje včasné varování a rychlé vypnutí zkratové 
baterie, čímž se zabrání tepelnému úniku a dalším 
rizikům požáru.
Aktivní protipožární systém umožňuje, aby se hořlavý 
plyn automaticky uvolnil, když senzor detekuje teplo, 
kouř nebo oxid uhelnatý.
Vestavěný optimalizátor nezávisle spravuje každou 
sadu baterií.
Tři pracovní režimy jsou vždy k dispozici pro 
automatické a inteligentní přepínání a poskytují 
optimální výnosy z energie.

Vyšší efektivita, nižší náklady
Po výměně baterie se SOC automaticky synchronizuje 
se stávajícími bateriemi. Vzdálená detekce vadných 
modulů osvobozuje systém od rutinních odstávek 
a ručních návštěv na místě, což výrazně snižuje 
náklady na provoz a údržbu.

Novinka v sortimentu

Model Maximální kapacita uložiště
LUNA2000-200KWH-2H1 193.5kWh

LUNA2000-161KWH-2H1 161.3kWh

LUNA2000-129KWH-2H1 129.0kWh

LUNA2000 - 97KWH-1H1 96.8kWh

LUNA2000-200/161/129KWH-2H1 komerční

	 Komerční uložiště HUAWEI
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GETI GWH01 4000W MPPT
Fotovoltaické regulátory

Invertor vyvinutý pro FV ohřev vody umožňuje přímé použití systémů 
fotovoltaických panelů pro napájení odporových topných zařízení, jako jsou 
bojlery, topidla, topné rohože nebo topné spirály. Invertor je navíc vybaven  
i AC vstupem, který umožňuje připojení invertoru k síťovému napětí.

Invertor je vybaven vzdáleným ovládáním a dozorem prostřednictvím Wi-Fi sítě a přehledné aplikace, 
velkým srozumitelným LED displejem, teplotním čidlem s délkou 3 m a nezávislým nastavením teploty 
pro ohřev vody jak z PV tak AC sítě. Invertor také disponuje funkcí nuceného ohřevu. Funkce je dostupná 
pouze v aplikaci a jejím prostřednictvím můžete v případě potřeby aktivovat ohřev ze sítě. Invertor 
je kompatibilní s většinou bojlerů na trhu.

Funkce
•	 ohřev vody pomocí odporové zátěže 

(topná spirála, bojler) 
•	 vzdálený dohled prostřednictvím Wi-fi sítě 
•	 aktivace ohřevu vody ze sítě na dálku
•	 teplotní čidlo
•	 nezávislé nastavení teploty pro ohřev 

z PV a AC

•	 automatické přepínání mezi sítěmi 
(FV / síť 230 V AC)

•	 tichý provoz, který zajišťuje pasivní chlazení
•	 účinné sledování maximálního výkonu na 

panelech pomocí MPPT

Číslo Zkratka 1 Název
651319 TAE04291122 Solární invertor GETI GWH03W 4000 W MPPT pro PV ohřev vody

	 Fotovoltaické regulátory GETI
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TUV ANTIK III
Fotovoltaické regulátory

Funkce

•	 Nový design
•	 Vyšší kapacita: flexibilní investice s modulární konstrukcí 7 kWh, škálovatelná 

od 7 kWh do 84 kWh
•	 Vyšší maximální výstupní výkon 

a špičkový výstupní výkon: 3,5 kW/7 kW/10,5 kW
•	 Modul + optimalizace, o 40 % více využitelné energie
•	 Inteligentní supperior kit, 15 s rychlé hašení požáru
•	 Vestavěná topná fólie, odolná vůči velmi nízkým teplotám
•	 Vysoce pevná skříň, odolná tlaku až 5T
•	 Vylepšená havarijní ochrana s pozitivní odolností proti kyslíku,  

eliminující riziko požáru
•	 Vylepšená ochrana 40 cm pod vodou
•	 Lithium-železo-fosfátový (LiFePO4) článek
•	 Kompatibilní s jedno- a třífázovým měničem

Číslo Zkratka 1 Název
651319 ATKPWH01 Fotovoltaický regulátor pro ohřev TUV ANTIK, verze 3

	 Fotovoltaické regulátory ANTIK
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RAPID SHUTDOWN ZJBENY
Novinka v sortimentu

Číslo Zkratka 1 Název
628463 GBCE-571-RS10 Nouzové odpojovací tlačítko BFS-ESW21-K,max.pro 45xBFS-A2

Číslo Zkratka 1 Název
656195 GBCE-571-RS22 Odpojovač ZJBENY BFS-A2 Basic RSD, pro max.4 panely

Číslo Zkratka 1 Název
619523 GBCE-571-RS10B Nouzové odpojovací tlačítko BFS-ESW12-K,max.pro 45xBFS-A2

Číslo Zkratka 1 Název
619526 GBCE-571-RS11 Kabel pro komunikaci mezi tlačítkem a odpojovačem, délka 20m

619528 GBCE-571-RS12 Kabel pro komunikaci mezi odpojovači, délka 2m

komerční

Funkce

•	 Odpojovač pro maximálně 4 panely
•	 Bezpečné snížení napětí při aktivaci na 14/28V v závislosti na počtu panelů
•	 Napěťové zatížení až 110V – dvou panelů v sérii (každý 55V) na jeden vstup
•	 Proudové zatížení až 20A – dvou panelů v sérii na jeden vstup
•	 Výkonové zatížení až 4400W na oba vstupy

Pro distribuční soustavy 200 – 480V AC

Pro distribuční soustavy 200 – 480V AC

- -

	 DC odpínání
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Řídící ústředna IPP Guard
Novinka v sortimentu

Řídící ústředna TnG-Air Guard spolu 
s inteligentními moduly IPP-C dokáže účinně 
ochránit fotovoltaickou elektrárnu před 
požárem, který může být důsledkem mnoha 
různých technických závad. Toto řešení nabízí 
zároveň kompletní monitoring všech provozních 
parametrů včetně teplot pod fotovoltaickým 
panelem.

Výhody
•	 Beznapěťový stav v režimu RapidShutdown a Porucha
•	 Schopnost bezpovelového rozpojení všech panelů v řádu jednotek sekund
•	 Detekce poruch a vysokých teplot s automatickou reakcí (vypnutí panelu či celé elektrárny)
•	 Možnost napojení na Pult centrální ochrany
•	 Kompletní monitoring všech provozních parametrů
•	 Ovládací ústředna s barevným dotykovým displejem 4.3“
•	 Přesné a nezkreslené statistiky provozu
•	 Kompletní přehled a jednoduché ovládání také na webovém rozhraní TnG-Air Guard za použití 

chytrého telefonu, tabletu či počítače
•	 Teplotní změny a teplotní mapa pro rozpoznání nestandardního stavu panelů
•	 Funkce odpojení zastíněného, poškozeného či nefunkčního panelu
•	 Optická signalizace pomocí modré LED na každém modulu IPP-C
•	 Tři integrované parametrizovatelné WattRoutery
•	 TnG-Air Guard je možné instalovat k fotovoltaické elektrárně s libovolným střídačem.

Zkratka 1 Název
TNGIPP-Guadr Řídící ústředna TnG-Air Guard 

s moduly IPP-C
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IPP-C Rapid Shutdown
Novinka v sortimentu

Odpojovač TnG-Air IPP-C je zařízení navržené 
pro bezpečné řízení a ochranu fotovoltaických 
systémů. Tento modul nabízí funkci Rapid 
Shutdown, která zajišťuje bezpečné odpojení 
všech panelů, čímž se eliminuje riziko 
elektrického úrazu při hašení požáru.

Výhody
•	 Beznapěťový stav v režimu Rapid Shutdown a Porucha
•	 Schopnost bezpovelového rozpojení všech panelů do 1 sekundy
•	 Funkce odpojení nefunkčního nebo poškozeného panelu
•	 Funkce odpojení zastíněného panelu odpojení
•	 Optická signalizace  

(modrá LED na modulu)
•	 Kompatibilní s většinou typů panelů a střídačů
•	 Maximální pracovní napětí celého stringu 1000V DC
•	 Maximální pracovní proud stringu 14A DC
•	 Špičkový proud 20A DC
•	 Maximální napětí panelu (panelů) 100V DC
•	 Zatížení max. 1400VA

Zkratka 1 Název
TNGIPP-C Odpojovač IPP-C Rapid shutdown s funkcí optimalizace
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TIGO CCA Kit
Optimizéry

Jednotka Cloud Connect Advanced (CCA) je kompaktní, výkonná datová  
a komunikační brána, která zajišťuje monitorovací a bezpečnostní schopnosti 
výkonové elektroniky na úrovni modulu Tigo TS4 (MLPE).

CCA
•	 shromažďuje data až z 900 jednotek TS4 prostřednictvím až 7 bodů TAP
•	 slouží k připojení ke kabelovým a bezdrátovým sítím
•	 konfigurace a uvedení do provozu pomocí aplikace Tigo Energy Intelligence (EI)
•	 monitorování zařízení třetích stran přes sběrnici Modbus

TAP
•	 shromažďuje data až z 300 jednotek TS4
•	 bezdrátové síťová komunikace
•	 škálovatelná architektura
•	 snadná montáž na rámy modulů bez nástrojů

Napájecí zdroj / venkovní kryt
•	 varianty zásuvek a napájecích zdrojů do lišty DIN
•	 kompaktní provedení na lištu DIN
•	 kryt IP67, NEMA 4

Číslo Zkratka 1 Název
610891 GBCE-523-02 CCA Kit

616028 GBCE-523-03 WLAN ACCESS POINT / TIGO TAP

Datový záznamník - brána / Přístupový bod
Napájecí zdroj / Venkovní kryt

TIGO TS4-A-O
Optimizéry

Funkce
•	 jednoduchá a rychlá instalace – připevněte ke standardnímu rámu FV 

modulu nebo k stojanu
•	 inteligentní optimalizace – optimalizace pouze v případě potřeby
•	 monitorování na úrovni modulu – úplný přehled o výrobě na úrovni modulu 

a systému
•	 rychlé vypnutí – komponenta s certifikací UL/NEC pro fotovoltaické systémy rychlého vypnutí
•	 plně kompatibilní s tisíci různými modely měničů od více než 50 výrobců měničů
•	 monitorování, rychlé vypnutí a vzdálené řešení problémů pomocí technologií TAP a CCA

Číslo Zkratka 1 Název
600730 GBCE-523-04 Optimizer TS4-A-O,700W, 1000V, 15 A, 16 - 80V, MC4

	 Optimizéry TIGO
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NORD POWER GENIUS 3000

NORD POWER GENIUS PRO

Regulace přetoků

Regulace přetoků

Energy manager nové generace pro přebytky zelené elektrické energie.

Druhá generace energy manageru pro přebytky zelené elektrické energie.

Výhody
•	 maximální využití přebytků
•	 podpora střídačů SolaX
•	 6 režimů spínání pro až 7 výstupů
•	 kaskádové nastavení priorit spínání výstupů
•	 vhodné pro on-grid i off-grid systémy
•	 možnost ovládání výstupů: přetoky, SOC baterii, časovačem, teplotou, tlačítkem, HDO

Výhody
•	 připraveno pro obchodování se spotovými cenami
•	 připraveno na komunitní energetiku
•	 cloudové rozhraní pro vzdálenou kontrolu
•	 max. využití přebytků a maximální návratnost investice
•	 měření a regulace po jednotlivých fázích
•	 7 režimů spínání pro až 8 výstupů
•	 podpora střídačů a SolaX (připravovány i další značky)
•	 vzdálený upgrade firmware
•	 vhodné pro přetokové, bezpřetokové i off-grid systémy
•	 možnost ovládání výstupů: plynulá regulace, přetoky, SOC baterie, časovač, teplota, tlačítko, HDO

Číslo Zkratka 1 Název
615137 GBCE-525-01 NORD Power Genius 3000

615140 GBCE-525-11 NORD Power supply 230V – napájecí zdroj

630628 GBCE-525-15 NORD SSR Relay NDA48D25K, 10A – 1f.polovodičové relé (10A, 480VAC)

624058 GBCE-525-16 NORD SSR Relay NDA48D25L, 25A – 1f.polovodičové relé (25A, 480VAC)

Číslo Zkratka 1 Název
652064 GBCE-525-02 Regulátor přetoků Power Genius PRO, spotový trh, komunitní energetika

	 Regulace přetoků NORD
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STÄUBLI MC4 - EVO2
Příslušenství

•	 MC4-EVO je nejnovější přírůstek do portfolia PV konektorů Stäubli EC
•	 mezinárodní certifikace s IEC, UL, JET, TÜV
•	 schváleno pro neomezený přístup 1 500 V DC (IEC, JET)
•	 jmenovitý proud TÜV 45 A (4,0 mm2/12 AWG), 53 A (6,0 mm2/10 AWG)
•	 vhodné pro všechna prostředí, odolnost vůči UV, amoniaku, slané mlze a vysoké třídě IP (IP68)
•	 k dispozici jako pole a předem smontovaný konektor, lze použít nástroje  MC4

Číslo Zkratka 1 Název
579433 GBCE-511-10 Stäubli MC4 konektor minus KST4/

579434 GBCE-511-11 Stäubli MC4 konektor plus KBT4/ 6II

	 Příslušenství STÄUBLI
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Rozváděč R-FVE-DC1

Rozváděč R-FVE-DC2

Příslušenství

Příslušenství

Soupis komponentů:
•	 1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů
•	 1x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A
•	 2x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku (norma UL), 10 x 38 mm, 1100 V DC, 15 A
•	 1x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 x 38 mm)

Soupis komponentů:
•	 1x Rozvodnice NA omítku, průhledné plast. dveře, 1 řada, 12 modulů
•	 2x Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 1000 A
•	 4x Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku (norma UL), 10 x 38 mm, 1100 V DC, 15 A
•	 2x Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000 V AC / 30 A, C10 (10 x 38 mm)

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozváděč  
od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren.  
Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní  
rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických  
elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON BC-O-1/12-ECO.

Číslo Zkratka 1 Název
604501 GBCR-FVE-DC1 DC BOX 1 string R-FVE-DC1 I+II, rozvaděč

Číslo Zkratka 1 Název
609882 GBCR-FVE-DC2 DC BOX 2xstring, rozváděč R-FVE-DC2 - třída ochrany I+II

	 Příslušenství EATON
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Fotovoltaické panely

GC SKUPINA je dodavatelem fotovoltaických panelů, které jsou zařazeny  
ve světovém seznamu hodnocení TIER 1. Klademe tak důraz na kvalitu, 
efektivitu, technologii a výkon. Jelikož se fotovoltaické panely neustále 
dynamicky vyvíjejí, snažíme se zařadit do portfolia nejnovější řady technologií 
panelů (PERC P-Type, TOPCon N-Type).

Panely jsou dodávány v různých výkonech od 400Wp do 600Wp a barevných provedeních (nejčastěji 
pak stříbrný rám, černý rám nebo celočerné provedení). Mezi naše hlavní značky patří například LONGI, 
SUNPRO, DAS SOLAR, SUNTECH, JA SOLAR, TRINA.

PRO AKTUÁLNÍ DOSTUPNOST SE PROSÍM INFORMUJTE  
U SVÉHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

	 Fotovoltaické panely
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PANELY černý / stříbrný rám Výška rámečku
30 - 35 mm

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Svorka středová černá, nacvakávací * FVUK-05-KLIK-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Svorka krajová černá, nacvakávací * FVUK-06-KLIK-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Hák strešní s dvojitým nastavením,140 mm FVUK-12 10 12 14 16 18 20 22
Vrut upevňovací pro střešní háky 100x8 mm FVUK-16-100 30 36 42 48 54 60 66
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 12 14 16 18 20 22
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 12 14 16 18 20 22

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Svorka středová černá, nacvakávací * FVUK-05-KLIK-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Svorka krajová černá, nacvakávací * FVUK-06-KLIK-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Vrut kombinovaný šestihran M10 200 mm FVUK-17-200 10 12 14 16 18 20 22
Adaptér montážní na kombinovaný vrut M10 FVUK-03 10 12 14 16 18 20 22
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 12 14 16 18 20 22
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 12 14 16 18 20 22

Svorka středová stříbrná, nacvakávací FVUK-05-KLIK 4 6 8 10 12 14 16
Svorka krajová stříbrná, nacvakávací FVUK-06-KLIK 4 4 4 4 4 4 4

Uchycení na střešní háky - pálená taška

Uchycení na kombišroub - plechová střecha

* V případě stříbrného rámečku panelu použít krajový a středový úchyt viz níže

	 Uchycení fotovoltaických panelů
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PANELY černý / stříbrný rám Výška rámečku
30 mm

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Profil hliníkový 40x40x3540 mm - DOPRODEJ FVUK-01-3540 2 3 4 4 5 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 30 mm, černá * FVUK-06-30-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 8 10 12 14 16 18 20
Šroub s vnitřním šestihranem M8x20 mm FVUK-18-20 8 10 12 14 16 18 20
Hák strešní s dvojitým nastavením,140 mm FVUK-12 10 12 14 16 18 20 22
Vrut upevňovací pro střešní háky 100x8 mm FVUK-16-100 30 36 42 48 54 60 66
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 16 18 20 26 28 30
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 16 18 20 26 28 30

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Profil hliníkový 40x40x3540 mm - DOPRODEJ FVUK-01-3540 2 3 4 4 5 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 30 mm, černá * FVUK-06-30-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 8 10 12 14 16 18 20
Šroub s vnitřním šestihranem M8x20 mm FVUK-18-20 8 10 12 14 16 18 20
Vrut kombinovaný šestihran M10 200 mm FVUK-17-200 10 12 14 16 18 20 22
Adaptér montážní na kombinovaný vrut M10 FVUK-03 10 12 14 16 18 20 22
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 16 18 20 26 28 30
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 16 18 20 26 28 30

Středová svorka - stříbrná FVUK-05 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 30 mm, stříbrná FVUK-06-30 4 4 4 4 4 4 4

Uchycení na střešní háky - pálená taška

Uchycení na kombišroub - plechová střecha

* V případě stříbrného rámečku panelu použít krajový a středový úchyt viz níže
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PANELY černý / stříbrný rám Výška rámečku
30 mm

Panely se uchycují na dlouhé straně.
Pokud má panel šířku více jak 2000 mm, je potřeba na jeden panel uvažovat tři kusy konstrukce FVUK-34-30CZ nebo FVUK-34-30.

Horizontální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 1 2 3 4 5 6 7
Konst. samozátěžová 15° - koncová sv. 30 mm černá FVUK-34-30CZ 2 4 6 8 10 12 14
Konst. samozátěžová 15° - koncová sv. 30 mm stříbrná FVUK-34-30 2 4 6 8 10 12 14

Uchycení na rovnou střechu - sklon 15°

Horizontální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 1 2 3 4 5 6 7
Kolejnice hliníková pro instalaci se zátěží 120 cm FVUK-45-1200 2 3 4 5 6 7 8
Deska zátěžová gumová  200x250x3 mm FVUK-45-5 4 6 8 10 12 14 16
Hák střešní hliníkový vysoký (rovná střecha) FVUK-45-7 2 3 4 5 6 7 8
Hák střešní hliníkový nízky (rovná střecha) FVUK-45-8 2 3 4 5 6 7 8
Držák předřadníku FVUK-45-3-A 4 6 8 10 12 14 16
Deska zátěžová gumová  320x450x3 mm FVUK-45-4 4 6 8 10 12 14 16
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 8 12 16 20 24 28 32
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 8 12 16 20 24 28 32
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 0 2 4 6 8 10 12
Koncová svorka - 30 mm, černá * FVUK-06-30-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Šroub s vnitřním šestihranem M8x20 mm FVUK-18-20 4 6 8 10 12 14 16
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 4 6 8 10 12 14 16

Středová svorka - stříbrná FVUK-05 0 2 4 6 8 10 12
Koncová svorka - 30 mm, stříbrná FVUK-06-30 4 4 4 4 4 4 4

Uchycení na rovnou střechu - sklon 11° DOPRODEJ

* V případě stříbrného rámečku panelu použít krajový a středový úchyt viz níže
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PANELY černý / stříbrný rám Výška rámečku
35 mm

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Profil hliníkový 40x40x3540 mm - DOPRODEJ FVUK-01-3540 2 3 4 4 5 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 35 mm, černá * FVUK-06-35-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 8 10 12 14 16 18 20
Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 mm FVUK-18-25 8 10 12 14 16 18 20
Hák strešní s dvojitým nastavením,140 mm FVUK-12 10 12 14 16 18 20 22
Vrut upevňovací pro střešní háky 100x8 mm FVUK-16-100 30 36 42 48 54 60 66
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 16 18 20 26 28 30
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 16 18 20 26 28 30

Vertikální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 3 4 5 6 7 8 9
Profil hliníkový 45x40x4400 mm UNI FVUK-01-4400 2 3 3 4 4 6 6
Profil hliníkový 40x40x3540 mm - DOPRODEJ FVUK-01-3540 2 3 4 4 5 6 6
Konektor montážního profilu - spojka FVUK-02 2 2 2 4 4 4
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 35 mm, černá * FVUK-06-35-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 8 10 12 14 16 18 20
Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 mm FVUK-18-25 8 10 12 14 16 18 20
Vrut kombinovaný šestihran M10 200 mm FVUK-17-200 10 12 14 16 18 20 22
Adaptér montážní na kombinovaný vrut M10 FVUK-03 10 12 14 16 18 20 22
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 10 16 18 20 26 28 30
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 10 16 18 20 26 28 30

Středová svorka - stříbrná FVUK-05 4 6 8 10 12 14 16
Koncová svorka - 35 mm, stříbrná FVUK-06-35 4 4 4 4 4 4 4

Uchycení na střešní háky - pálená taška

Uchycení na kombišroub - plechová střecha

* V případě stříbrného rámečku panelu použít krajový a středový úchyt viz níže
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PANELY černý / stříbrný rám Výška rámečku
35 mm

Panely se uchycují na dlouhé straně.
Pokud má panel šířku více jak 2000 mm, je potřeba na jeden panel uvažovat tři kusy konstrukce FVUK-34-35CZ nebo FVUK-34-35.

Horizontální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 1 2 3 4 5 6 7
Konst. samozátěžová 15° - koncová sv. 35 mm černá FVUK-34-35CZ 2 4 6 8 10 12 14
Konst. samozátěžová 15° - koncová sv. 35 mm stříbrná FVUK-34-35 2 4 6 8 10 12 14

Uchycení na rovnou střechu - sklon 15°

Horizontální umístění panelů Zkratka 1 Počet potřebných prvků
Panel fotovoltaický bifaciální DAS-DH108ND- 450W GBCA-525-450F 1 2 3 4 5 6 7
Kolejnice hliníková pro instalaci se zátěží 120 cm FVUK-45-1200 2 3 4 5 6 7 8
Deska zátěžová gumová  200x250x3 mm FVUK-45-5 4 6 8 10 12 14 16
Hák střešní hliníkový vysoký (rovná střecha) FVUK-45-7 2 3 4 5 6 7 8
Hák střešní hliníkový nízky (rovná střecha) FVUK-45-8 2 3 4 5 6 7 8
Držák předřadníku FVUK-45-3-A 4 6 8 10 12 14 16
Deska zátěžová gumová  320x450x3 mm FVUK-45-4 4 6 8 10 12 14 16
T-šroub M10x25 mm FVUK-19-25 8 12 16 20 24 28 32
Matice límcová šestihranná s ozubením M10 FVUK-21. 8 12 16 20 24 28 32
Středová svorka - černá * FVUK-05-CZ 0 2 4 6 8 10 12
Koncová svorka - 35 mm, černá * FVUK-06-35-CZ 4 4 4 4 4 4 4
Šroub s vnitřním šestihranem M8x25 mm FVUK-18-25 4 6 8 10 12 14 16
Posuvná matice pro hliníkový profil FVUK-04 4 6 8 10 12 14 16

Středová svorka - stříbrná FVUK-05 0 2 4 6 8 10 12
Koncová svorka - 35 mm, stříbrná FVUK-06-35 4 4 4 4 4 4 4

Uchycení na rovnou střechu - sklon 11° DOPRODEJ

* V případě stříbrného rámečku panelu použít krajový a středový úchyt viz níže
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Profil hliníkový 
45x40x4400 mm UNI

Konektor montážního profilu

Krytka profilu - pro profil UNI 
45x40

Svorka krajová černá / stříbrná 
nacvakávací

Koncová svorka - 30 mm, černá / stříbrná

Posuvná středová svorka 
pro hliníkový profil

Hák střešní s dvojitým nastavením 
140 mm

Profil hliníkový 
40x40x3540 mm

Konektor pro profil hliníkový

Svorka středová černá / stříbrná 
nacvakávací

Středová svorka – černá / stříbrná

Koncová svorka - 35 mm, černá / stříbrná

Šroub s vnitřním šestihranem 
M8x20 mm / M8x25 mm

Hák střešní pro šindel

FVUK-01-4400

FVUK-02

FVUK-27-45x40

FVUK-06-KLIK-CZ / FVUK-06-KLIK

FVUK-06-30-CZ / FVUK-06-30

FVUK-04

FVUK-12

FVUK-01-3540

FVUK-29

FVUK-05-KLIK-CZ / FVUK-05-KLIK

FVUK-05-CZ / FVUK-05

FVUK-06-35-CZ / FVUK-06-35

FVUK-18-20 / FVUK-18-25

FVUK-08-R

	 Konstrukční systémy Konstrukční systémy
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Hák střešní pro bobrovku

T-šroub M10x25 mm

Vrut kombinovaný šestihran 
M10x200 / 250 / 300 mm

Můstek trapézový T70 
délka 370 mm

Hák pro trapézovou střechu

Úchyt, imitace tašky Satjam

Samozátěžová konstrukce 15° 
koncová svorka 35 mm černá / stříbrná

Vrut upevňovací pro střešní háky
100x8 mm

Matice límcová šestihranná s ozubením
M10

Adaptér montážní na kombinovaný vrut 
M10

Samořezný šroub s podložkou do plechu 
6x30 mm Bi-metal

Úchyt pro falcovaný plech

Podložka uzemňovací

Samozátěžová konstrukce 15° 
koncová svorka 30 mm černá / stříbrná

FVUK-15

FVUK-19-25

FVUK-17-200 / FVUK-17-250 / FVUK-17-300

FVUK-14-T70

FVUK-13

FVUK-24-S

FVUK-34-35CZ / FVUK-34-35

FVUK-16-100

FVUK-21

FVUK-03

FVUK-20

FVUK-24-Z

FVUK-39

FVUK-34-30CZ / FVUK-34-30
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Zavětrovací plech 
2000x300 mm

Trojúhelník (fixní) se sklonem 15° / 30° / 35° 
horizontální

Hliníkový úhelník s otvory 1180 mm 
pro zátěž

Kolejnice hliníková pro instalaci se zátěží 
120 / 240 cm

Hák střešní hliníkový nízký 
(rovná střecha)

Deska zátěžová gumová 
320x450x3 mm / 200x250x3 mm

Trojúhelník nastavitelný 11°-35° 
horizontální

Trojúhelník (fixní) se sklonem 15° / 30°  
vertikální

Šroub s šestihrannou hlavou 
M10x25 mm

Hák střešní hliníkový vysoký 
(rovná střecha)

Držák předřadníku

Konektor pro instalaci se zátěží

FVUK-34-ZP

FVUK-07-R-15 / FVUK-07-R-30 / FVUK-07-R-35

FVUK-07-HU

FVUK-45-1200 / FVUK-45-2400

FVUK-45-8

FVUK-45-4 / FVUK-45-5

FVUK-07-R-11-35

FVUK-07-R-15V / FVUK-07-R-30V

FVUK-28-25

FVUK-45-7

FVUK-45-3-A

FVUK-45-6
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Kontakty Cenové kalkulace
Odborné poradenství FOTOVOLTAIKA ENERGIE

Cenové kalkulace a odborné poradenství u Vašeho obchodního zástupce  
nebo obchodně technického zástupce.

Projekční kancelář

ENEXA Projekt s.r.o.
•	 odborné posudky - NZÚ, OPTAK
•	 studie návratnosti | energetické audity

•	 profesní kvalifikace - školení a zkoušky
       info@solarnienergie.cz

 

Kontakty: Cenové kalkulace, odborné poradenství 

 

Tomáš Vrzalík        Jiří Tesař 

Mob.: +420 730 163 909      Mob.: +420 730 163 911 

Email: tvrzalik@gcskupina.cz      Email: jtesar1@gcskupina.cz 

 

 

 

Kontakt: Projekční kanceláře 

 

                                                                                                                    

Odborné posudky – NZÚ, OPTAK     Odborné posudky – NZÚ, OPTAK 

Studie návratnosti, Energetické audity    Projektové dokumentace NZU, žádosti NZU 

Profesní kvalifikace – školení a zkoušky fotovoltaika  Endum CZ s.r.o.  

Enexa projekt s.r.o.      info@endum.cz  

info@solarnienergie.cz    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platí pro smluvní obchodní partnery GC SKUPINY. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obrázky jsou ilustrační. 

Doplňující informace
•	 vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

•	 za tiskové chyby neručíme.

•	 všechny uvedené ceny se rozumí doporučené maloobchodní bez DPH
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WWW.GCSKUPINA.CZ

SPOTŘEBITEL
SPOKOJENOST

PORADENSTVÍ & MONTÁŽ

PRODUKTY & KVALITA

ŘEMESLO

VÝROBA

Naším příspěvkem pro úspěšnou spolupráci s odbornými 
řemeslníky jsou: kompetence, partnerství a  absolutní 
věrnost třístupňové odbytové cestě. Partneři 
GC skupiny pracují společně a flexibilně - každý z nich 
jako samostatný podnik a  zároveň v  inteligentní 
kooperaci. Téměř po celé České republice je GC 
červenožlutý čtverec znám jako symbol pravého 
partnerství a osobních služeb. 
Výhradně prověřené produkty, které jsou na českém 
trhu prodávány často exkluzivně, krátké dodací lhůty 
a aktivní podpora prodeje i montážních firem prezentují 
jasně náš cíl: Být nejlepšími v oboru.

V zájmu spokojenosti koncového zákazníka, která patří 
k  našim prvořadým cílům, realizujeme své zboží 
a  služby výhradně prostřednictvím odborných 
montážních firem, které mohou nejlépe zajistit 
dokonalou instalaci vysoce jakostního produktu. 
Využijte profesionálního spojení mezi výrobou, 
odbornými montážními firmami a  konečným 
zákazníkem.

Máte dotazy? Váš obchodní partner z  GC skupiny  
je Vám kdykoli k dispozici.

VE ZNAMENÍ PRAVÉHO PARTNERSTVÍ

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Právo na změny vyhrazeno. Obrázky jsou ilustrační.
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